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Litiumhydridi 
 

 

HTP-ARVON PERUSTELUMUISTIO 
 

        

Yksilöinti ja ominaisuudet                           

CAS No: 7580-67-8 

EC No: 231-484-3 

Kaava: LiH 

Molekyylipaino: 7,95 g/mol 

Sulamispiste: 680 °C  

Itsesyttymispiste: 200 °C 

Tiheys: 0,8 g/cm3 

 

Litiumhydridi on hajuton, valkoinen tai harmaa kiteinen, kiinteä aine. Se liukenee eet-

teriin, mutta hajoaa vedessä muodostaen vetyä ja litiumhydroksidia. Litiumhydridi-

pöly voi räjähtää kuumuuden vaikutuksesta. 

 

Luokitus ja merkinnät: 

Ei CLP:n mukaista harmonisoitua luokitusta EU:ssa (EY 2008). 

 

Valmistajien ja maahantuojien ehdottamat luokitukset löytyvät osoitteesta 

http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/cl-inventory-database. 

Esiintyminen, käyttö ja rajoitukset 

Litiumhydridiä syntyy litiumin reagoidessa vedyn kanssa 500–700 °C:ssa. Sulatettua li-

tiumhydridiä voidaan käyttää esimerkiksi litiumboorihydridin ja litiumalumiinihydridin 

tuotannossa. Litiumhydridiä ja erityisesti sen alumiini- ja boorijohdannaisia käytetään 

vedyn tuotannossa, kuivausaineena, sekä pelkistäjänä orgaanisissa synteeseissä. (Json 

Lagerkvist ja Lindell 2002). 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaalituoterekisterin mukaan litiumhydridiä ei 

valmistettu Suomessa vuonna 2015. Sen maahantuontimäärä oli 0,05 tonnia, käyttötar-

koituksiksi ilmoitettu reagenssi sekä katalysaattori. 

 

http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Terveysvaikutukset 

Litiumhydridi ärsyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja limakalvoja. Jo alhaisilla altistumis-

pitoisuuksilla voi esiintyä nuhaa ja yskää. Työntekijöillä on havaittu nenän ärsytysoi-

reita pitoisuudella 0,025–0,01 mg/m3. Nenäoireiden lisäksi ilmaantui yskää pitoisuus-

alueella 0,1–05 mg/m3 ja silmä-ärsytystä pitoisuuden noustessa 0,5–1,0 mg/m3:iin. Pi-

toisuuden ollessa 1,0–5,0 mg/m3 oireet olivat voimakkaita (referoitu SCOEL 2010). 

Kirjallisuudessa on lisäksi raportoitu muutamia vanhoja tapausselostuksia, jotka on re-

feroitu dokumenteissa SCOEL (2010) ja ACGIH (2016).  

 

Litiumhydridin riskinarviointia 

SCOEL (2010) suosittelee litiumhydridin 15 minuutin työhygieeniseksi raja-arvoksi pi-

toisuutta 0,02 mg/m3. Ehdotettu raja-arvo perustuu tietoihin, joiden mukaan ärsytysvai-

kutuksia on havaittu yli 0,025 mg/m3 pitoisuuksissa. SCOEL:in ehdottama arvo vahvis-

tettiin vuonna 2017 EU:n työperäisen altistumisen viiteraja-arvoksi (EU 2017).  

 

ACGIH vahvisti vuonna 2015 litiumhydridin kattoarvoksi 0,05 mg/m3 perustuen koe-

eläimillä havaittuihin silmä- ja limakalvovaikutuksiin. 

 

HTP-arvon perusteet 

Litiumhydridin pääasialliset haittavaikutukset liittyvät äkilliseen silmä-, iho- ja hengi-

tystieärsytykseen. Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta esittää, että 

litiumhydridin 15 minuutin HTP-arvoksi asetetaan 0,02 mg/m3, joka on sama kuin EU:n 

indikatiivinen raja-arvo litiumhydridille (EU 2017). Olemassa olevan tiedon pohjalta ei 

ole perusteltua asettaa HTP-arvoa pitkäaikaiselle (8 h) altistumiselle. 
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Eri asettajien ilman epäpuhtauksien vertailu 

 

Eri maissa on voimassa seuraavanlaisia työilman pitoisuuden raja-arvoja. 

 

 
Asettaja Vuosi* Vertailuaika Huomautus 

  8 h 15 min  

  ppm mg/m3 ppm mg/m3  

Suomi 2016 - 0,025 - 0,075  

Ruotsi 2017 - - - 0,02  

Norja 2016 - 0,025 - -  

Tanska 2017 - 0,025 - 0,05  

Belgia 2017 - 0,025 - -  

Irlanti 2017 - 0,025 - -  

Ranska 2017 - 0,025 - -  

Saksa (AGS) 2017 - 0,025 - -  

Sveitsi 2017 - 0,025 - -  

Itävalta 2017 - 0,025 - -  

Puola 2017 - 0,025 - -  

EU (IOELV) 2017 - - - 0,02  

USA  

(ACGIH) 

2016 - - - 0,05 Kattoarvo 

USA  (NI-

OSH) 

2017 - 0,025 - -  

Ehdotus, 

Suomi 

2017 - - - 0,02  

(ACGIH 2016, EU 2017, IFA 2017, STM 2016) 

* Voimassa olevan raja-arvoluettelon julkaisuvuosi tai vuosi jolloin arvot tarkistettu 

Gestis-tietokannasta (IFA 2017). 
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