Pentaanit

HTP-arvon perustelumuistio

Yksil@inti ja ominaisuudet

Pentaani
Synonyymit
Kaava

Molekyylipaino
EINECS No
Indeksinumero
CAS no
Muuntokerroin
Sulamispiste
Kiehumispiste
Hoyrynpaine
Hoyryn tiheys
Ré&jahdysrajat
Luokitus
Varoitusmerkit
R-lausekkeet
S-lausekkeet
n-Pentaani on huoneenldmmassa varitdn, bensiinin hajuinen neste.

Isopentaani
Synonyymit
Kaava

EINECS No
Indeksinumero
CAS no
Molekyylipaino
Muuntokerroin
Sulamispiste
Kiehumispiste
Hoyrynpaine
Hoyryn tiheys
Ré&jahdysrajat
Ré&jahdysrajat
Luokitus
Varoitusmerkit
R-lausekkeet
S-lausekkeet

Isopentaani on huoneenldmmadssa vériton, bensiinin hajuinen neste.

Neopentaani
Synonyymit
Kaava

EINECS No
Indeksinumero
CAS no
Muuntokerroin

n-pentaani
72,15
203-692-4
601-006-00-1
109-66-0
3,00 mg/m3 =1 ppm ((20°C, 101 kPa)
-129,7°C
36,1 °C
68,5 kPa (25 °C)
2,49 (ilma =1)
1,42-78%
F+; R12 Xn; R6; R66 R67 N; R51-53
F+, Xn, N
12 51/53 65 66 67
2 9 16 29 33 61 62

2-metyylibutaani
(CH5)-CH-CH,-CHs

601-006-00-1
78-78-4
72,15
3,00 mg/m3 =1 ppm ((20°C, 101 kPa)
-19,8 °C
279 °C
91,7 kPa (25 °C)
2,49 (ima =1)
1,42-78%
1,32-8,3%
F+: R12 Xn; R6; R66 R67 N; R51-53
F+, Xn, N
12 51/53 65 66 67
2 9 16 29 33 61 62

2,2-dimetyylipropaani

C(CH,),

590-35-2
3,00 mg/m3 =1 ppm ((20°C, 101 kPa)


http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=12
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=51/53
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=65
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=66
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=67
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=2
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=9
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=16
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=29
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=33
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=61
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=62
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=12
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=51/53
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=65
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=66
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_risk.php?LANG=en&riskNum=67
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=2
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=9
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=16
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=29
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=33
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=61
http://ecb.jrc.it/php-pgm/CL_safety.php?LANG=en&safetyNum=62

Sulamispiste ?°C

Kiehumispiste 95°C
Hoyrynpaine 171 kPa (25 °C)
Hoyryn tiheys 2,49 (ima=1)
Ré&jahdysrajat 14-83%
Luokitus -

Varoitusmerkit

R-lausekkeet
S-lausekkeet
Neopentaani on huoneenlammgssé kaasu.

Esiintyminen ja kaytto

Pentaani isomeereineen on ainesosina bensiinissa useissa haihtuvissa raakadljytisleissa. Niitd kdytetddn monissa
synteesiprosesseissa, valituotteiden valmistuksessa, vaahdotusaineena polystyreeni ja -uretaanituotteissa,
ponneaineina, uutosaineina seka liuottimena polymerointireaktioissa. Pentaaneja kdytetddn myaos liuottimena
liimoissa.(1)

Pentaani ja isopentaani ovat kaupallisissa tuotteina tyydytettyjen hiilivetyjen seoksia, joissa on mukana C5, C6
ja C7-komponentteja. Tehokkailla tislausmenetelmilld pa&stadn n-pentaanipitoisuuksiin 80 — 95 %. Puhtaina
naita hiilivetyja saa laboratoriokemikaaleina.

Altistuminen
Altistuminen on mahdollista 6ljytuoteteollisuudessa, huoltoasemilla bensiinistd, pakokaasuista, liimaustydssa,

laboratorioissa, aerosolituottein valmistuksessa ja kéytossa, sekd vaahdotettaessa polystyreenid ja —uretaaneja.

Mittaustuloksia tyOpaikan ilmasta on vahan. Pentaanituotannossa on mitattu eri tyGvaiheissa
mediaanipitoisuuksia 0,1 — 17 ppm; suurimmat pitoisuudet esiintyivét lastauksessa ja ndytteenotossa (2).

Terveysvaikutukset

Tietoja pentaanin ja sen isomeerien toksikokinetiikasta ja —dynamiikasta on véahan.

Ihoimeytymisestd tiedot ovat olemattomat mutta imeytymisen voi olettaa olevan véhaista pentaanien suuren
haihtuvuuden takia.

Viskositeetin perusteella voidaan arvioida ,ettd pentaani voi nieltynd joutua vedetyksi henkeen (aspiroiduksi).

In vitro-kokeissa n-pentaanin on todettu metaboloituvan 2-pentanoliksi (83-89%) and 3-pentanoliksi (11-
16%) ja ndiden konjugoituvan sitten glukuronideiksi (2).

Tiedot ihmisista

Vapaaehtoisten altistaminen pitoisuudessa 5000 ppm 10 min ei aiheuttanut mitaan oireita (3). Muutamassa
tutkimuksessa on havaittu polyneuritista altistuneissa tyontekijoissd, mutta kyseessa on ollut pentaanien ja
heksaanien seos. Eldinkoetulosten perusteella on péaateltavissa ettei toksisuus ole johtunut pentaaneista.

Tiedot elainkokeista
Pentaanin akuuttitoksisuus on pieni. Suun kautta rotalle annettuna n-pentaanin LDsg oli yli 2,000 mg/kg

(suurin kaytetty annos) rotalle. LCxq (2 h) hengitettyna oli hiirilla oli noin 100 000 ppm.(2).

Pentaanin Kriittiset vaikutukset ovat yldhengitysteiden arsytys ja hyvin suurissa pitoisuuksissa narkoosi.
Pentaanin, heksaanin ja heptaanin toksisuuden vertailevassa tutkimuksessa ei n-pentaanilla (puhtaus yli 99 %



havaittu rotille altistusta 3080 + 270 ppm (12 h/d, 7 d/viikko, 16 viikkoa)(4). Neurotoksisuutta ei havaittu
toisessakaan tutkimuksessa (5), jossa puhtaan pentaanin pitoisuus oli 3000 ppm (9 h/d, 5 d/viikko, 30
viikkoa).

Minké&dnlaista systeemisté toksisuutta ei havaittu 13 viikon kokeessa, jossa suurin altistuspitoisuus oli 6,660
ppm (2).

HTP-ehdotus ja sen perustelu

Tiedot pentaanien toksisuudesta ovat vahaisid, mutta ndyttavét naiden aineiden toksisuuden olevan heikko.
Hermostomyrkyllisyydesta ei ole mitddn nayttod. Toksisuutta rotissa ei havaittu pitoisuudessa noin 3000 ppm,
joka voidaan katsoa NOAEL-arvoksi. Kemian tydsuojeluneuvottelunta endottaa HTP-arvoiksi 500 ppm (8 h)
ja 630 ppm (15 min) (mitkd ovat samat kuin nykyisin voimassaoleva). Ndiden arvojen alapuolella terveyshaitat
ovat nykytietdmyksen mukaan olemattomat.

Nadin korkeiden pitoisuuksien mittaaminen ei tuota vaikeuksia.

Tybhygieenisia raja-arvoja eri maissa

|Vuosi ppm (8h) mg/m3(8h) ppm (15 min) mg/m3 (15 min) Huom.

Pentaanit |
Suomi 2002 500 1500 630 1900
Ruotsi 2000 600 1800 750* 2000*
Norja 2001 250 750

Tanska 2002 500 1500

Hollanti 1996 600 1800

Saksa 2002 1000 3000

Englanti 1999 77?7

ACGIH 2003 600

EY 1000

Ehdotus [2004 500 630 1900

*Hetkellinen pitoisuus
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