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Tydsuojeluosasto

Tetranitrometaani

PERUSTELUMUISTIO HTP-ARVOLLE

Yksildinti ja ominaisuudet

CAS No: 509-14-8

EEC No: -

EINECS No: -

Kaava: CN,4Og

Synonyymit:

Molekyylipaino: 196,05 g/mol

Muuntokerroin: 1 ppm = 8,13 mg/m3
1 mg/m3 = 0,123 ppm

Sulamispiste: 14 ¢C°

Kiehumispiste: 126 C°

HoOyrynpaine: 1,11 kPa (20 C°)

Tiheys: 1,63

Tetranitrometaani on véritdn tai kellertdva 6ljymainen neste, jolla on pistdva haju. Se on
veteen liukenematon, mutta liukenee alkoholiin ja eetteriin.

Esiintyminen ja kiytto
Sitd kdytetadn nestemaisissa rdjahdysaineissa, oktaaniluvun parantajana dieselpolttoaineissa,
laboratorioreagenssina ja rakettien polttoaineena. Sit4 esiintyy myos sivutuotteena TNT:n
valmistuksessa.

Aineenvaihdunta

Keskeinen altistumisreitti ty0ympéristdssa on hengitysteitse.



Terveysvaikutukset

Eldinkokeiden havainnot

Tetranitrometaanin valiton myrkyllisyys perustunee sen happamuuden aiheuttamiin
arsytysvaikutuksiin, jotka kohdistuvat silmiin ja hengitysteihin. Eldinkokeissa on havaittu
keuhkop6hoa ja keuhkoverenvuotoa.

Jatkuvassa kaksi viikkoa Kkestineessi altistuksessa hengitysilmalle, jossa oli 3,5, 5,0 tai
7,5 ppm tetranitrometaania rotilla havaittiin hengenahdistusta, keuhkoputken,
ruokatorven ja ruokatorven tulchdusta seké 5,0 ja 7,5 ppm:n altistusryhmissé
kuolemantapauksia, joiden syyna oli keuhkopoho (Kinkead ja muut, 1977).

Altistettacssa rottia hengitysilmalle, jossa oli 2 tai S ja hiirid hengitysilmalle, jossa oli
0,5 tai 2 ppm tetranitrometaania, kuusi tuntia piivassi viitend paivini viikossa kahden
vuoden ajan havaittiin annoksesta riippuvia vaikutuksia ainoastaan hengitysteissa.
Tutkimutulokset olivat selvi naytt6 aineen sydpévaarallisuudesta kummallakin eldinlajilla
kummallakin altistustasolla. Rotilla oli siten pienin syopii aiheuttava hengitysilman
tetrametaanipitoisuus 2 ppm ja hiirillid 0,5 ppm. Syopéakasvainten liséksi havaittiin koe-
eliimilld keuhkoputkien ja rakkuloiden liikakasvua seké nenén limakalvon tulehdusta
(NTP, 1990).

Thmisia koskevat tiedot

Tyo6tenkijoilld on laboratorioissa tai rajahdysaineiden kasittelyssa todettu silmé- ja
hengitystiedrsytysta, syljenerityksen lisadntymistd, yskdd, keuhkokuumeta, keuhkophda ja
methemoglobinemiaa. My6s kuolemantapauksia on yhdistetty &killiseen voimakkaaseen
altistumiseen tetranitrometaanille (Kinkead ja muut, 1977).

Pitkdaikainen altistuminen voi aiheuttaa keskushermostovaikutuksina padnséarkya, vasymysta
ja uneliaisuutta.



HTP-arvon perusteet

Tetranitrometaanin HTP-arvoa asetettaessa on sen Kriittisiéi ominaisuus sen
syopévaarallisuus. Lihtien alimmasta tunnetusta rotilla syopai aiheuttaneesta
pitoisuudesta 2 ppm eKkstrapoloiden vuonna 1986 HTP-arvojen asettamisessa
kiiytettavéksi sovitulla tavalla pidddytdén arvioon:

L,4*2ppm*6h /d *5d / vk *104vk
8h/d *5d / vk *1800vk

= 0,0606 ppm.

Vastaavasti alimmasta hiirilla tunnetusta syopivaarallisesta pitoisuudesta 0,5 ppm
lahtien saadaan

277 0.Sppm* 6h/d *5d | vk *104vk
8h/d *5d / vk *1800vk

= 0,0585 ppm.

Tulokset eiviit kKiytinnossé eroa toiststaan. Pyoristien tulokset lahimpéin tasalukuun
tulee tetranitrometaanin pitkiaikaisen altistuksen HTP-arvoksi 0,05 ppm.

Eri maissa on voimassa seuraavanlaisia ty6ilman epépuhtauden raja—arvoja:

Asettaja Vuosi  Vuosi Keskiarvotusaika Huomautus
8h 15Smin Hetkellinen

Suomi 1996 1996 1 3 -
Ruotsi 1996 1996 0,05 0,1 -
Norja 1996 1996 0,005 - -
Tanska 1996 1996 0,005 - -
Hollanti 1996 0,005
Saksa 1998 1996 - - -
Englanti 1998 1996 = = =
Yhdysvallat
OSHA-PEL 1998 1989 1 - =
NIOSH-REL 1988 1 - -
ACGIH-TLV 1997 1996 0,005 - -
Euroopan komissio 1998
SCOEL

Ehdotus (Suomi) 1998 1997 0,05 -
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