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VINYYLITRIKLOORISILAANI

Ehdotus HTP -arvoiksi

Yksilöinti ja ominaisuudet

CAS No: 75-94-5

EEC No: -

EINECS No: -

Kaava:

C2H3Cl3Si

Synonyymit: Trikloorietenyylisilaani

Trikloorivinyylisilaani

Molekyylipaino: 161,5

Muuntokerroin: 1 ppm = 7 mg/m3

1 mg/m3 = 0,14 ppm

Tiheys: 1,265

Kiehumispiste: 91 °C

Höyrynpaine: 48 mmHg

Leimahduspiste: -9 °C

Vinyylitrikloorisilaani on sumuava, helposti syttyvä neste. Se reagoi veden, 
happojen ja alkoholien kanssa muodostaen suolahappoa ja mahdollisesti fosgeenia.

Esiintyminen ja käyttö

Vinyylitrikloorisilaania käytetään lasikuidun valmistuksessa pinnoitteen aineosana.

Aineenvaihdunta

Vinyylitrikloorisilaani imeytyy elimistöön ihon kautta, hengitettynä ja nieltynä. Se 
reagoi kosteuden kanssa muodostaen mm. suolahappoa.



 

Terveysvaikutukset

Eläinkokeiden havainnot

Vinyylitrikloorisilaani ärsyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Sen 
äkillistä myrkyllisyyttä kuvaava LD50-arvo suun kautta rotilla on 1280 mg/kg ja ihon 
kautta kaniineilla 680 mg/kg. LCLo rotilla 4 tunnin hengitystiealtistuksessa on 500 
ppm.

Sen RD50-arvoksi hiirillä on raportoitu 25 ppm (Mäittälä ja muut, 1999).

Ihmisiä koskevat tiedot

Vuototilanteissa se on aiheuttanut silmien kirvelyä.

 

Ehdotus HTP-arvoiksi

Vinyylitrikloorisilaanin HTP-arvoa asetettaessa keskeisiä ovat sen 
ärsytysvaikutukset. RD50-arvosta Alarien menetelmällä johdettu ärsytyskynnys on 
0,7 ppm, joten sen työperäisiä haittoja voi­daan vähentää asettamalla HTP-arvoksi 
kahdeksan tunnin altistuksessa 0,5 ppm.

Kemian työsuojeluneuvottelukunta ehdottaa, että vinyylitrikloorisilaanin 
pitkäaikaisen altistuksen HTP-arvoksi vahvistettaisiin 0,5 ppm eli 3,4 mg/m3 8 
tunnin vertailuajalla.

Kemian työsuojeluneuvottelukunta ehdottaa, että vinyylitrikloorisilaanin 
lyhytaikaisen altistuksen HTP-arvoksi vahvistettaisiin 1 ppm eli 6,7 mg/m3 15 
minuutin vertailuajalla.

Lisäksi neuvottelukunta ehdottaa, että HTP-luetteloon otettaisiin Huomautus-
sarakkeeseen aineen kohdalle Iho-merkintä

 

Eri asettajien ilman epäpuhtauksien raja-arvojen vertailu

Eri maissa on voimassa seuraavanlaisia työilman epäpuhtauden raja-arvoja.

Asettaja Vuosi Vertailuaika Huomautus

8 h 15 min Hetkellinen

ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3

Suomi 2000 - - - - - - -



Ruotsi 2000 - - - - - - -

Norja 2001 - - - - - - -

Tanska 2000 - - - - - - -

Hollanti 2000 - - - - - - -

Saksa, MAK 2000 - - - - - - -

Englanti, OES 2001 - - - - - - -

ACGIH 2001 - - - - - - -

EU 2000 - - - - - - -

Ehdotus, Suomi 2002 0,5 3,4 1 6,7 - - iho
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