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Silmien suojaus rakennustyössä 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 71 § 4 

mom 

”Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää 

henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava 

työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä 

silmätapaturmanvaara”. 

Tulkinta: 

 Säädös edellyttää, että rakennustyömaalla käytetään aina 

henkilökohtaista silmien suojausta. Suojaimen valinnassa on otettava 

huomioon työn ja työolosuhteiden aiheuttamat vaarat siten, että 

saavutetaan riittävä suojaus silmätapaturmien ehkäisemiseksi. 

Perustelut  

 Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 

(1407/1993)  kertoo yleisesti henkilönsuojaimista sen 3 §:ssä ”Jos 

tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi 

rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistettavilla suojelutoimenpiteillä 

tai työnorganisoinnilla, työnantajan on hankittava 4 §:ssä tarkoitetun 

arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet. Saman 

päätöksen 4 §:n perusteella työnantajan on arvioitava vaarat, joiden 

välttämiseksi on käytettävä henkilösuojaimia. Arviointiin kuuluu 

suojausominaisuuksien määrittely sekä saatavilla olevien suojainten 

vertailu vaadittaviin ominaisuuksiin. 

 Edellä mainitun suojainpäätöksen voimassa ollessa vuosina 2003-2007 

sattui rakennusalalla noin 12500 silmätapaturmaa. Rakennustyömailla ei 

tällöin kyetty riittävän hyvin arvioimaan silmätapaturmien vaaroja ja 

näiden ehkäisemiseksi vaadittavia suojaimia. Tästä syystä 

valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta säädettiin 

silmien suojauksesta määräys, joka määrää käytettäväksi silmien 

suojaimia rakennustyössä. Pykälän 71§:n  teksti ”työn ja työolosuhteiden 

edellyttämää” on aiheuttanut osin epäselvyyttä. Säädös edellyttää 

ottamaan huomioon suojaimen valinnassa kyseinen työ- ja työolosuhteet. 

 

 


