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välineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Ohje on laadittu kuormausnostureita tarkastavien 
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tarkastusmenetelmistään. Työsuojeluhallinnon tarkastajat voivat käyttää tätä ohjetta arvioidessaan työ-

paikkatarkastuksissa sitä, onko työpaikalla käytössä olevan kuormausnosturin tarkastukset tehty sää-

dösten mukaisesti ja onko nosturi turvallinen siinä käyttötarkoituksessa, jossa sitä työpaikalla käyte-

tään. 
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JOHDANTO  Tämän ohjeen tarkoitus on selventää kuormausnosturien määräaikaistarkas-

tusten suorittamista ensisijaisesti niissä tapauksissa, joissa nostolaitteelle ei 

ole erikseen laadittuja tarkastusohjeita. Jos nostolaitteen valmistaja tai kie-

lialueelle tuoja on laatinut tarkastusohjeet, noudatetaan tarkastuksissa ensi-

sijaisesti niitä. Valmistajilla voi olla myös jälkikäteen annettuja lisäohjeita 

tarkastusohjeisiin, jotka on toimitettu koneen mukana. 

 

Tämä ohje on laadittu tarkastajien avuksi käytettäväksi tarkastustilanteessa. 

Kuormausnosturin käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista säädetään val-

tioneuvoston asetuksella (403/2008) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 

tarkastamisesta, myöh. käyttöasetus. Kuormausnosturin tarkastuksista oli 

aikaisemmin säädetty valtioneuvoston päätöksessä (856/1998), joka on nyt 

kumottu ym. asetuksella. Asetuksessa tarkastajilta edellytetty pätevyyden 

osoittamien tulee suorittaa vuoden 2011 loppuun mennessä. Pätevyystodis-

tuksia myöntää hakemuksesta Inspecta Sertifiointi Oy, jonka nettisivuilta 

(www.inspecta.com) löytyvät tarkemmat hakuohjeet.  

 

Työsuojeluhallinnon tarkastajat voivat myös käyttää tätä ohjetta arvioides-

saan työpaikkatarkastuksissa sitä, onko työpaikalla käytössä olevan kuor-

mausnosturin tarkastukset tehty säädösten mukaisesti ja onko nosturi tur-

vallinen siinä käyttötarkoituksessa, jossa sitä työpaikalla käytetään.  

 

Tarkastuksesta laaditaan aina pöytäkirja (malli liitteenä). Valmistajan laa-

timia tai muita tarkastuspöytäkirjoja voi käyttää liitteenä olevan esimerkki-

tarkastuspöytäkirjan sijasta. Tällöin on kuitenkin huomioitava ne asiat, jot-

ka käyttöasetus velvoittaa pöytäkirjassa ilmoittamaan. Esimerkkitarkastus-

pöytäkirjaa voi myös muokata tarpeen mukaan omaan käyttöön soveltuvak-

si.  

 

Tämä ohje on tehty pääasiassa ajoneuvo- ja perävaunualustaisille kuor-

mausnostureille. Koukkukäytön kuormausnostureille ohje ja mallipöytäkir-

ja soveltuvat sellaisenaan. Puutavaranostureita (pelkästään kourakäyttöön 

valmistetut kuormausnosturit) koskien pöytäkirjassa on tarpeettomia kohtia 

ja niille nostureille voi kukin tarkastaja tehdä paremmin soveltuvan pöytä-

kirjan. Kiinteästi asennettuja nostureita koskien on ohjeeseen mukaan otettu 

joitakin oleellisia kohtia. Ohje ei kata erikoissovelluksia (automaattitoimin-

not, aluksiin tai lautoille asennetut nosturit, yleensä kiinteästi asennetut nos-

turit, räjähdysvaaralliset tilat, yms.), joiden osalta tarvittava vaatimustaso 

on tarkastajan aina erikseen selvitettävä. Nosturin mukana olevia nostoapu-

välineitä koskee työnantajan kunnossapito- ja tarkastusvelvoite, josta on 

säädetty käyttöasetuksen (403/2008) 5 §:ssä.  

 

Huom. VNa 633/2004 alusten lastauksen ja purkamisen työturvalli-

suudesta, mukaan, aluksessa olevan alle 25 tonnimetrin kuor-

mausnosturin tarkastukset voi tehdä asiantuntijayhteisön li-

säksi myös kuormausnosturitarkastajaksi hyväksytty asiantun-

tija, joka on osoittanut pätevyytensä alusten lastinkäsittelylait-

teisiin.  

Tarkastajan tulee em. pätevyyden lisäksi olla perehtynyt myös 

aluksissa olevien kuormausnostureiden rakenteeseen, käyt-

töön ja tarkastusvaatimuksiin. 
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Nosturin tarkastuksista huolehtiminen ja turvallisessa käyttökunnossa pitä-

minen ovat työnantajan velvoitteita. Jotkin puutteet voivat olla sellaisia, että 

ennen niiden korjaamista tulee olla yhteydessä nosturin valmistajaan / myy-

jään. Käyttöasetus edellyttää, että valmistajan ohjeet tulee ottaa huomioon 

mm. nosturin asennuksessa, käytössä, kunnossapidossa ja tarkastuksessa. 

 

Käyttöasetuksen 5 § velvoittaa työnantajaa myös muihin tarkastuksiin ja 

testauksiin kuin mitä tässä ohjeessa kerrotaan. Nämä tarkastukset voi tehdä 

ko. §:ssä kerrotuin pätevyyksin. 

 

Ohjeessa käytetty numerointi viittaa ohjeen liitteenä olevan esimerkkitar-

kastuspöytäkirjan kohtiin. 

 

Huom. Ohjetta ja siihen liittyvä pöytäkirjamallia päivitetään ajoittain. 

Tarkastuspöytäkirjamallin oikeaan yläreunaan on merkitty 

päivitysversion päivämäärä. 

 Ohjeessa on sinisellä värillä merkitty ne kohdat, jotka ovat 

muuttuneet tai jotka on lisätty aikaisempaan ohjeeseen verrat-

tuna. 

 

 

SÄÄDÖKSET JA STANDARDIT  

 

Tässä ohjeessa esitetty vaatimustaso perustuu työturvallisuuslakiin 

(738/2002) sekä sen nojalla annettuihin säädöksiin. 

 

Työturvallisuuslaissa on yleiset säädökset tarkastuksista ja tarkastuksen 

suorittajista. Voimassa olevista tarkastuksista on säädelty tarkemmin käyt-

töasetuksessa. Säädökset sisältävät työnantajan velvoitteet sekä käytössä 

olevia nostureita koskevia vaatimuksia. 

 

Kuormausnosturin käyttöä ja tarkastamista koskevat osaltaan ainakin seu-

raavat säädökset: 

-  Työturvallisuuslaki 738/2002 

-  Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 

tarkastamisesta 403/2008 (käyttöasetus) 

-  Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden 

käytöstä 976/1994 

-  Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 

205/2009. 

 

Käyttöasetuksella kielletään (32 §) kuormausnosturin käyttö työssä, ellei 

tarkastusta ole asianmukaisesti suoritettu.  

 

Muita kuormausnosturia koskevia julkaisuja ja ohjeita on lueteltu tämän oh-

jeen lopussa. 

 

 

Nosturia koskevia säädöksiä käyttöönoton ajankohdasta riippuen 

 

Ohjeessa esitetty riittävä turvallisuustaso on riippuvainen käyttöolosuhtei-

den lisäksi myös nosturin käyttöönoton ajankohdasta. Vuodesta 1995 alka-
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en kuormausnosturin valmistamiseen on sovellettu valtioneuvoston päätöstä 

koneiden turvallisuudesta 1314/1994 (myöh. konepäätös) ja siitä lähtien 

uuden kuormausnosturin mukana valmistaja tai asennuskokoonpanosta vas-

tuullinen taho on toimittanut vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja nostu-

riin on kiinnitetty CE-merkintä. 29.12.2009 tuli voimaan valtioneuvoston 

asetus 400/2009 koneiden turvallisuudesta (myöh. koneasetus) ja se korvasi 

konepäätöksen. Nosturin mukana on myös oltava suomen- ja tarvittaessa 

ruotsinkieliset käyttöohjeet. Ohjeiden kääntämisvelvoite on sillä taholla tai 

henkilöllä, joka nosturin tuo Suomeen.  

 

Nosturin suunnittelussa valmistaja on voinut soveltaa standardin SFS-EN 

12999 eri versioita, ja/tai muita ko. nosturia koskevia standardeja, jotka 

valmistaja ilmoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Yhdenmukaiste-

tut standardit ovat valmistajalle tarkoitettuja vapaaehtoisesti noudatettavia 

dokumentteja, joista valmistaja voi vapaasti poiketa tai olla niitä kokonaan 

käyttämättä, mutta tällöin vastaava turvallisuustaso on saavutettava muilla 

ratkaisuilla. Tässä tarkastusohjeessa olevat standardiviittaukset on tarkoitet-

tu tarkastajalle avuksi erityisesti silloin, jos valmistaja on vaatimustenmu-

kaisuusvakuutuksessa viitannut kyseiseen standardiin. SFS-EN 12999 stan-

dardin ensimmäinen versio on julkaistu EY:n virallisessa lehdessä 

14.8.2003, joka tarkoittaa sitä, että standardi määrittelee kuormausnosturien 

valmistuksessa tekniikan tason ko. päivämäärästä eteenpäin.  

 

Huom. Kuormausnostureita koskeva standardi ilmoitettiin EY:n viral-

lisessa lehdessä 8.4.2011 ja se toi joitakin muutoksia valmis-

tajien velvoitteisiin ko. päivämäärästä alkaen.  

 

Huom. Koska konepäätös (perustuen konedirektiiviin 98/37/EY muu-

toksineen) ei edellyttänyt vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

päiväämistä, standardin vaatimustaso voidaan tarkastaa vain 

nostureilta, joiden valmistusvuosi on 2004 tai uudempi. 

 

Ennen 1995 käyttöönotetut kuormausnosturit kuuluivat kansallisen tyyppi-

hyväksynnän piiriin, joten niissä on mahdollisesti sitä osoittava kilpi (TSH 

ja numerosarja). Vuosi 1994 oli ns. ylimenokautta, jolloin valmistajan oli 

mahdollista valita menettelytapa (kansallinen tyyppihyväksyntä tai kone-

päätöksen mukaisuus). 

Vuoden 1994 jälkeen ETA-alueelta käytettyinä tuoduissa kuormausnostu-

reissa ei ole merkintää kansallisesta tyyppihyväksynnästä. Tällaisten kuor-

mausnostureiden on joka tapauksessa oltava käyttöä koskevien säädösten 

mukaisia ja vastattava muita Suomessa käytössä olevia vastaavia nostureita 

turvallisuustasoltaan. ETA-alueen sisältä Suomeen tuotuja kuormausnostu-

reita koskevat samat säädökset kuin vastaavan ikäisiltä jo Suomessa olevilta 

kuormausnostureilta edellytetään. ETA-alueen ulkopuolelta tuotavia kuor-

mausnostureita, myös käytettyjä, kohdellaan aina uusina ja niiden on täytet-

tävä tuontihetkellä EY:ssä voimassa olevat säädökset.  

 

*tähdellä) on merkitty ohjeeseen ne kohdat, joissa sallittaisiin poikkeava 

vaatimustaso eräille vanhoille kuormausnostureille (otettu käyttöön ennen 

                                                 
 perustuu EU:n konedirektiiviin (98/37/EY muutoksineen). Uusi konedirektiivi (2006/42/EY) tuli voimaan 29.12.2009 

alkaen. 
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1.10.1984). Vanhojen kuormausnostureiden tulee olla rakenteeltaan, mer-

kinnöiltään tms. alkuperäisessä kunnossaan, mutta kuitenkin vähintään 

voimassa olevien säädösten (mm. käyttöasetus) edellyttämässä kunnossa. 

Epäselvissä tapauksissa voi kääntyä valmistajan tai maahantuojan puoleen 

tai käyttää asiantuntijaa. 

 

**kaksi tähteä) Vanhojen kuormausnostureiden tarkastuksissa on aikai-

semmin virheellisesti joissakin kohdissa hyväksytty puutteellinen turvalli-

suustaso. Työturvallisuuslaki (41§) velvoittaa tietyn minimitason noudat-

tamiseen, jota aikaisemmat säädökset eivät välttämättä ole edellyttäneet. 

Nämä kohdat on merkitty kahdella tähdellä tarkastajan huomion kiinnittä-

miseksi ko. asiaan.  

 

Oheisessa taulukossa on kuvattu kuormausnostureiden suunnittelua koske-

neita säädöksiä eri aikoina. 

 
NS. VANHA KUORMAUSNOSTURI KONEPÄÄTÖKSEN (1314/94) 

MUKAINEN KUORMAUSNOSTURI 

KONEASETUKSEN (400/2008) 

MUKAINEN KUORMAUSNOSTURI 
- > 1.10.1984 1.10.1984 ï  

30.12.1994 

1.1.1994 ï  

13.8.2003 

14.8.2003 - 28.12.2009 29.12.2009 - 

7.4.2011 

8.4.2011- 

eteenpäin 
 

Suunniteltu ja 

rakennettu kan-

sallisten vaati-

musten mukai-

sesti. 

 

*Joitakin lieven-

nyksiä.  

Tyyppihyväksyntää 

osoittava merkintä 

(TSH + numerosar-

ja) 

 

Suunniteltu ja ra-

kennettu kansallis-

ten vaatimusten 

mukaisesti. 

 

Suunnittelussa käy-

tetty standardeja 

SFS 4772 ja SFS 

4677. 

òCE ïmerkitty 

konepäätöksen 

(1314/1994) 

mukaisesti.ò 

òCE ïmerkitty ja 

suunniteltu yhdenmu-

kaistetun standardin 

vaatimustason mukai-

sesti.ò 

 

Valmistaja on noudat-

tanut esim. standardia 

SFS-EN 12999 ja sen 

lisäyksiä A1 ja A2. 

òCE ïmerkitty 

koneasetuksen 

(400/2008) mu-

kaisesti.ò 

 

Valmistaja on  

osoittanut nostu- 

rin vaatimusten- 

mukaisuuden 

koneasetuksen ja 

aikaisemmin 

voimassa ollei-

den standardien 

mukaisesti. 

òCE ïmerkitty 

ja suunniteltu  

yhdenmukaiste- 

tun standardin  

vaatimustason 

mukaisesti.ò 

 

Valmistaja 

noudattaa stan-

dardia SFS-EN 

12999:2011. 

 

 

Kuormausnosturien valmistusta koskeneita vaatimuksia: 

 

Vuodesta 1995 lähtien valmistajan ja asennuskokoonpanosta vastuullisen 

tahon on pitänyt noudattaa seuraavaa säädöstä: 

- Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994 

(konepäätös). Konepäätös on korvattu koneasetuksella 

400/2008 vuoden 2009 lopussa.  

 

Kuormausnosturien suunnittelussa ja rakentamisessa valmistaja on voinut 

käyttää seuraavia standardeja: 

 

-  (kumottu) SFS-EN 12999:2002 Nosturit. Kuormausnosturit, 

julkaistu EY:n virallisessa lehdessä 14.8.2003. 

 

-  (kumottu) Lisäys EN 12999:2002 /A1 edelliseen standardiin, 

julkaistu EY:n virallisessa lehdessä 31.12.2005 ja  

 

-  (kumottu) lisäys EN 12999:2002 /A2, julkaistu EY:n viralli-

sessa lehdessä 8.5.2007. 
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- SFS-EN 12999:2011 Nosturit. Kuormausnosturit, julkaistu 

EY:n virallisessa lehdessä 8.4.2011. 

 

Vuosi 1994 oli siirtymäaikaa, jolloin valmistaja saattoi noudattaa uutta lain-

säädäntöä tai vanhaa kansallista lainsäädäntöä. 

 

Ennen vuotta 1994 valmistajan on pitänyt noudattaa seuraavia säädöksiä ja 

standardeja (jotka on kumottu): 

- Valtioneuvoston päätös kuormausnostureista ja niiden tarkas-

tuksista 30.3.1983/354.  

- SFS 4772 Kuormausnosturit. Rakenteellinen turvallisuus. 

- SFS 4677 Kuormausnosturit. Seisontavakavuuden määrittely. 

 

 

TARKASTAJAN PÄTEVYYS JA TARKASTUKSEN TEKEMINEN  

 

Sen, joka toimeksiannosta suorittaa käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuk-

sia on velvollinen huolehtimaan siitä, että tarkastus tehdään asianmukaisesti 

ja että havaituista työvälineen turvallisuuteen vaikuttavista vioista ja puut-

teellisuuksista sekä tarvittaessa niiden korjaamisesta tai poistamisesta anne-

taan tarpeelliset ohjeet. Tarkastuksen tarkoituksena on osaltaan varmistua 

käytön aikaisesta turvallisuudesta. Mikäli tarkastuksessa todetaan, että nos-

turi ei vastaa turvallisuusvaatimuksia, on tarkastaja velvollinen antamaan 

nosturin haltijalle tai omistajalle korjausselvityksen havaitsemistaan puut-

teista. Tarkastuksessa tulee tarpeellisessa laajuudessa ottaa huomioon val-

mistajan antamat ohjeet, jotka yleensä löytyvät nosturin ohjekirjasta. 

 

Tarkastuksesta tulee pidättäytyä jos tarkastajan ammattitaito ei vastaa tar-

kastettavan laitteen tuomia vaatimuksia. Työsuojeluviranomaiset valvovat, 

että tarkastukset on suoritettu asianmukaisesti. 

 

 

Tarkastuksen suorittajan pätevyys 
 

Kuormausnosturin käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittajana voi 

olla jokin seuraavista: 

 

- Asiantuntijayhteisö, joka on vaatimusten mukaisuuden arvi-

ointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 

(920/2005) 4 §:ssä tarkoitetun arviointielimen päteväksi to-

teama.  

 

- Asiantuntija, joka on arviointielimen päteväksi toteaman serti-

fiointielimen hyväksymä.  

 

- 2011 loppuun asti myös vähintään teknillisen oppilaitoksen 

teknikkotason tai vastaavan opistotason koulutuksen saaneen 

henkilön johdon ja valvonnan alaisena toimiva tarkastaja, 

jollei tarkastajalla itsellään ole vähintään teknikkotason kou-

lutusta. 
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Huom. Teknikkotasosta ei enää ole mahdollista antaa 

poikkeuslupia. Jo myönnetyt poikkeusluvat me-

nettävät merkityksensä 2011 jälkeen.  

 

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen suorittajan on oltava tarkastetta-

van kuormausnosturin rakenteeseen, käyttöön, tarkastusvaatimuksiin ja 

valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitse-

maan nosturin mahdolliset viat ja puutteet. Tarkastuksen suorittajan tulee 

itsenäisesti turvallisuusteknisten seikkojen perusteella pystyä arvioimaan 

työvälineessä havaittujen vikojen ja puutteiden vaikutukset työturvallisuu-

teen. Tarkastuksen suorittajan on käytettävä asiantuntija-apua erityisesti ai-

netta rikkomattomien tarkastusmenetelmien käytössä sekä sähköstä aiheu-

tuvien vaarojen arvioinnissa, mikäli hänellä itsellään ei ole näihin pätevyyt-

tä.  

 

Huom. NDT-menetelmien käyttäjän ja 230 V sähkölaitteiden arvioi-

jan edellytetään olevan päteviä asiantuntijoita, käytännössä 

ao. koulutuksen saaneita.  

 

Vain asiantuntijayhteisö saa tehdä tarkastukset seuraavalle: 

 

- Käyttöönotto- että määräaikaistarkastuksen kuormausnosturil-

le, jonka kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja jonka val-

mistaja on tarkoittanut käytettäväksi muuhun kuin pääasiassa 

ajoneuvon kuormaamiseen. 

 

Huom! Radio-ohjauksen ensimmäisen tarkastuksen saa tehdä asian-

tuntijayhteisön lisäksi myös hyväksytty asiantuntija.  

 

 

Kuormamomentin laskeminen 

 

Kuormausnosturin kuormamomentti määräytyy kuormakilven mukaan. 

Kuormakilvessä oleva kuorma (tonneina) kerrotaan sen ilmoitetulla etäi-

syydellä (metreinä). Mikäli yksikin kuormakilven kuorma-arvo näin laskien 

ylittää 25 tm (tonnimetriä), on nosturin kuormamomentti yli 25 tonnimetriä. 

 

Kuormakilpien arvojen on oltava nosturin todellista nostokykyä vastaavia. 

Standardin mukainen ylitys on kuitenkin sallittu. 

 

 

Käyttö muuhun kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen 

 

Sana òpªªasiassaò ei viittaa kªyttºkertoihin, vaan kªytºn laatuun. Asiantun-

tijayhteisön tekemää tarkastusta edellytetään aina, kun yli 25 tm:n kuor-

mausnosturia käytetään muuhun tarkoitukseen kuin pääasiassa ajoneuvon 

kuormaamiseen riippumatta käyttökertojen lukumäärästä.  

 

Myös maksimissaan 25 tm nostavien nostureiden on oltava kuhunkin nosto-

työhön soveltuvia. Näiden pienempien kuormausnostureiden soveltuvuuden 

asennuskäyttöön voi arvioida myös asiantuntija.  
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Tällaista muuta työtä ovat mm. 

- käyttö asennustyössä tai siihen rinnastettavassa työssä ja 

- henkilöiden nostaminen erillisellä henkilönostokorilla. 

 

 

Kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistä 

 

Asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön on asianomaisen työsuojeluviran-

omaisen vaatiessa esitettävä käyttöasetuksen 37 §:ssä tarkoitettu todistus 

pätevyydestään sekä kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistään.  

 

Ohjeen lopussa kohdassa TARKASTUKSEN MENETELMÄKUVAUK-

SEN SISÄLTÖ on esitetty luettelona niitä asioita, jotka liittyvät tarkastuk-

sen tekemiseen ja joista kirjallisessa kuvauksessa tulee olla selvitys. 

 

 

TARKASTUS JA TARKASTUSOLOSUHTEET  
 

Tarkastuksessa on noudatettava kunkin työpaikan työsuojelumääräyksiä ja 

huolehdittava kaikkien tarkastukseen osallistuvien sekä mahdollisten ulko-

puolisten henkilöiden turvallisuudesta.  

 

Tarkastuksissa on otettava huomioon valmistajan, maahantuojan ja päälle-

rakentajan ohjeet. Ohjekilvissä ja käyttöohjeissa annettuja ohjeita tulee 

noudattaa. Valmistajan antamia lämpötila- tai muita arvoja ei saa ylittää.  

 

Mikäli tarkastus suoritetaan ulko-olosuhteissa kylmemmässä kuin ï 20 C, 

voi tarkastuksen laatu kärsiä.  

 

Likainen nosturi on puhdistettava ennen tarkastusta. Tällöin mm. alkavat 

murtumat on mahdollista havaita.  

 

 

KAAVAKKEEN YLEISTÄYTTÖ  
 

Tarkastajan olisi hyvä numeroida tekemiensä tarkastusten tarkastuspöytä-

kirjat järjestysnumerolla esim. 1/xxxx, jossa xxxx on kuluva vuosi. 

 

 

Erilaiset tarkastukset Kuormausnostureille tehdään työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen perus-

teella erilaisia tarkastuksia.  

 

Huom. Vuodesta 2009 alkaen kuormausnostureilla ei ole lainsäädän-

nössä enää ollut 500 kg rajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 

kuormausnosturit niiden nostokyvyn suuruudesta riippumatta, 

on tarkastettava. Tällaisia nostureita ovat esim. konekäyttöiset 

mönkijän peräkärryyn asennetut n. 300 kg nostavat nosturit. 

 

Huom. Joissakin erikoistapauksissa kuormausnosturiksi valmistettu 

nostolaite ei ole enää kuormausnosturi- tai nosturi- nimikkeen 

alla. Tällainen on esim. metsätraktorissa oleva kaatopäällä va-

rustettu puomi, jolla ei kuormata. Kun ko. laite varustetaan 
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kahmarilla puun kuormaamista varten, on se ko. käytössä 

kuormausnosturi. 

 

Kuormausnostureille on käyttöasetuksen mukaan tehtävä mm. seuraavia 

tarkastuksia: 

 

Hyväksytyn asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön suorittamat tarkastukset 

 

-  käyttöönottotarkastus ennen ensimmäistä käyttöönottoa, 

 

-  käyttöönottotarkastus ennen turvallisuuden kannalta merkittävän 

muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeistä käyttöönottoa, 

 

- käyttöönottotarkastus jos laite otetaan uudelleen käyttöön sen oltua 

pitkään käyttämättömänä. 

 

-  määräaikaistarkastus (vuoden välein),  

 

-  määräaikaistarkastus tarpeellisessa laajuudessa kun käytössä on ta-

pahtunut rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus tai va-

kava vaaratilanne 

 

-  määräaikaistarkastus tarpeellisessa laajuudessa kun nosturi on ollut 

alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille. 

 

-  perusteellinen määräaikaistarkastus (entinen "purettuna tarkastus" tai 

"10 -vuotistarkastus"). 

 

Työnantajan vastuulla olevia muita tarkastuksia 

 

Käyttöasetuksen 5 § velvoittaa työnantajaa pitämään kuormausnosturin 

säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan. 

Työnantajan on jatkuvasti seurattava nosturin toimintakuntoa tarkastuksilla, 

testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Toimintakunnon var-

mistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä ko. nosturin ra-

kenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa, esim. mikä-

li työnantajan osaaminen ei riitä, on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.  

 

Rakennustyössä käytettäville kuormausnostureille on tehtävä rakennustyötä 

koskevan lainsäädännön perusteella, muiden kuin kuormausnosturitarkasta-

jan toimesta, lisätarkastuksia (pystytys-/alkutarkastus työmaalla, viikoittai-

nen kunnossapitotarkastus). 

 

Käyttöönottotarkastus Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että kuormausnosturi on asennet-

tu ohjeiden mukaisesti oikein ottaen huomioon kuormausnosturin käyttö-

tarkoitus, sen kulkuteiden ja -tasojen asianmukaisuus sekä hallinta- ja tur-

valaitteiden oikea toiminta. Nostolaitteelle on lisäksi tarvittaessa tehtävä ra-

kenteiden lujuuden ja vakavuuden varmistamiseksi koekuormitus. 

 

Huom. 1 Uuden nosturin käyttöönottotarkastuksessa kuormausnosturil-

le on aina tehtävä rakenteiden lujuuden ja vakavuuden var-

mistamiseksi koekuormitus. Turvallisuuden kannalta merkit-
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tävän muutoksen jälkeen tulee tehdä vähintäänkin koekäyttö 

suurimmalla sallitulla kuormalla. Uuteen alustaan asentami-

sen jälkeen tulee vakavuus aina testata kokeellisesti. Pitkään 

käyttämättömänä olleen nosturin käyttöönottotarkastuksessa 

koekuormitusvaatimus voidaan yleensä toteuttaa koekäytöllä 

sekä ohjausjärjestelmän ja turvalaitteiden toiminnan testauk-

sella. 

 

Huom. 2 Kosketuksettoman (sähkömagneettiseen) tiedonsiirtoon perus-

tuvan ohjausjärjestelmän (radio-ohjaus) jälkiasennus kuor-

mausnosturiin on turvallisuuden kannalta merkittävä korjaus- 

ja muutostyö, joka edellyttää käyttöönottotarkastusta.  

 

Kuormausnosturi voi olla myös kiinteästi asennettu, esim. sahalle tukkien 

käsittelyyn. Tällaisen nosturin tarkastajan tulee ottaa kantaa myös nosturin 

sähköjärjestelmään (230 V, 380 V, jne.). Mikäli tarkastajalla ei itsellään ole 

ko. pätevyyttä, tulee sähköjärjestelmä tarkastuttaa käyttöönottotarkastuk-

sessa alan asiantuntijalla sekä lisäksi määräaikaistarkastuksessa, mikäli sen 

kuntoa epäillään.  

 

Huom. Kiinteäasenteisen kuormausnosturin sähköjärjestelmälle teh-

dään käyttöönoton yhteydessä standardissa SFS-EN 60204-1 

mainitut testit. Testit tekee sähköpätevyydet omaava asiantun-

tija. 

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on mukana uuden nosturin käyttöönotto-

tarkastuksessa mutta ei enää myöhemmin, koska sen säilyttäminen ohjekir-

jasta erillisenä ei ole ollut pakollista.  

29.12.2009 alkaen, koneasetuksen mukaisissa nostimissa, vaatimustenmu-

kaisuusvakuutus tai vähintäänkin vastaavat tiedot ovat käyttöohjeissa tai 

ohjeiden liitteenä.  

 

 

Määräaikaistarkastus  Käytössä olevalle kuormausnosturille tulee tehdä määräaikaistarkastus ja 

siihen liittyvä koekäyttö nimelliskuormalla yhden vuoden välein (kaatumis-

vaara).  

 

Määräaikaistarkastus tehdään vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotar-

kastuksen jälkeen. Tarkastusväliä voidaan pidentää, mikäli nosturin käyttö 

on ollut vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän nosturia rasittavat. Tarkas-

tusväliä on vastaavasti lyhennettävä, jos nosturin käyttö tai käyttöolosuhteet 

ovat nosturin toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen toimin-

takunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy. 

 

Huom. 1 Tarkastusvälin muuttaminen yhdestä vuodesta tulee perustua 

luotettaviin selvityksiin, jotka tarkastaja kirjaa ylös. 

 

Huom. 2  Mikäli nosturia käytetään henkilönostoihin nostokorilla, tar-

kastusväliä ei ole syytä pidentää.  

 

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan nosturin toimintakunto tarkasta-

malla erityisesti, ettei nosturin tai sen materiaalien ikääntymisestä, väsymi-
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sestä, kulumisesta, korroosiosta tai vaurioitumisesta aiheudu vaaraa. Tarvit-

taessa on jo normaalissa vuositarkastuksessa käytettävä ainetta rikkomat-

tomia tarkastusmenetelmiä.  

 

Perusteellinen määräaikaistarkastus 

 

Kuormausnosturille on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyt-

täessä valmistajan määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja tai elleivät 

nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyt-

töönotosta. 

 

Perusteellisten määräaikaistarkastusten ajankohtaa arvioitaessa on otettava 

huomioon nostolaitteen käytön rasittavuus, määräaikaistarkastuksissa ha-

vaitut vauriot ja tehdyt korjaukset sekä nostolaitteessa mahdollisesti esiin-

tyvät tyyppiviat.  

 

Perusteellisessa tarkastuksessa on purettava sellaisia turvallisuuden kannal-

ta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole 

muutoin luotettavasti mahdollista. Tarkastuksessa on käytettävä muitakin 

ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä silmämääräisen tarkastelun li-

säksi. 

 

Asiasta enemmªn kohdassa òNosturin perusteellinen mªªrªaikaistarkastusò. 

 

 

Omistaja / haltija ïtiedot 

 

Tarkastuspöytäkirjaan tarkastaja merkitsee tiedot kuormausnosturin halti-

jasta tai omistajasta. Mikäli em. tiedot eivät ole helposti saatavissa, voi ko. 

kohtaan kirjoittaa tarkastustyön tilaajan tiedot. 

 

 

Tarkastuspaikka ja tarkastajatiedot 
 

Tarkastuspöytäkirjaan tarkastaja merkitsee tunnistustietonsa (nimi, yritys, 

yms.). Mikäli tarkastaja on asiantuntijayhteisön palveluksessa, esitetään 

pöytäkirjassa myös ko. yhteisön tiedot. Asiantuntija kirjoittaa sertifikaatti-

numeronsa ao. kohtaan. Pöytäkirjassa esitettyjen tietojen perusteella tarkas-

taja pitää kyetä nimeämään.  

 

Tarkastaja voi allekirjoittaa tarkastuspöytäkirjan tai käyttää esim. leimasin-

ta. Pöytäkirjaan merkitään tarkastuksen tekopaikkakunta ja tarkastuksen te-

kopäivä.  

 

 

Ajoneuvon / alustan perustiedot 
 

Ajoneuvo / alusta johon kuormausnosturi on asennettu muodostaa vasta yh-

dessä nosturin kanssa toimintavalmiin kokonaisuuden (koneen). Pöytäkir-

jassa olevien tietojen perusteella voidaan nimetä myös ajoneuvoalusta, jo-

hon nosturi on asennettu sekä kiinnitystapa.  
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Yleensä ajoneuvon rekisterinumero on riittävä alustan yksilöimiseksi. Ta-

pauksissa, joissa ko. tieto puuttuu, tulee käyttää muuta tunnistetietoa, esim. 

alustanumeroa (esim. alustanumeron 4 viimeistä numeroa). 

 

Huom. Vaihtolavalle sekä irrotettaville peräasennustelineille asenne-

tuilla nostureilla on selvitettävä myös muut ajoneuvot, joiden 

päällä nosturia on tarkoitus käyttää.  

 

 

Nosturin perustiedot Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan nosturin perustiedot, jotka käyvät ilmi ko-

nekilvestä. Jos konekilpeä ei ole tai se on puutteellinen, on tiedot pyrittävä 

selvittämään asiakirjoista yms. Tarkastettava nosturi on määriteltävä ja 

merkittävä konekilven puuttuessa siten, että pöytäkirja voi koskea vain tar-

kastettua nosturia. 

 

 

Nosturin varustelu Tarkastettavassa nosturissa olevat varusteet merkitään pöytäkirjaan. Pöytä-

kirjan tarpeettomat kohdat yliviivataan.  

 

Lomakkeen tyhjiä kohtia voi käyttää myös nosturin lisälaitteiden (lavahaa-

rukka, kahmari, yms.) kirjaamiseen. Kaukohallintalaitteen ja henkilönosto-

korin yksilöintitiedoille on varattu paikka lomakkeessa. Muiden lisälaittei-

den yksilöintitiedot voi kirjata pöytäkirjan liitteeseen.  

 

 

Kuvassa on osa nostopuomia (ensim-

mäistä puomia) jonka alla on siirtosylin-

teri (toisen puomin sylinteri), sekä siir-

topuomi (toinen puomi). Siirtopuomissa 

on kaksi hydraulista puomin jatketta 

sekä niiden päällä jatkesylinteri. Nämä 

osat kuuluvat tässä kuvattuun perusnos-

turiin. 

 

Nosturi voidaan varustaa joko käsitoimi-

silla puomin jatkeilla tai kolmannella 

puomilla (jibi). Jibissä voi olla sekä hyd-

raulisia puominjatkeita että myös käsi-

toimisia puominjatkeita. 

 

Jibi voi olla perusnosturissa joko pysy-

västi kiinnitettynä tai irrotettavissa. Mi-

käli jibi on irrotettavissa, tulee nosturis-

sa olla kuormakilvet kumpaakin ko-

koonpanoa koskien.  
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Kuvassa vinssi on asennettu pylvään taakse. 

Muita yleisemmin käytettyjä vinssin kiinnitys-

paikkoja ovat nostopuomin päälle sekä siirto-

puomin alle. Joissakin nosturimalleissa vinssi 

on asennettu nosturin yhteyteen siten, että 

vinssin nostovaijeri kulkee puomin sisällä. 

 

Lisätietoja vinssistä on esitetty kohdassa 6. 

 

 

Kuvassa kuorma-auton 

perään asennettu puuta-

varanosturi. Asennus on 

toteutettu irrotettavana. 

Lisäksi nosturissa on 

ohjaamo ja kahmariva-

rustus. 

 

Puutavaranosturissa kiinni oleva kahmari on tarkastettava nosturin yhtey-

dessä. Irrallaan olevat kahmarit ovat nostoapuvälineitä ja myös ne voidaan 

tarkastaa ja merkitä pöytäkirjaan.  

 

Koukkukäyttöön tarkoitetussa kuormausnosturissa on mahdollista myös 

käyttää kahmaria. Nosturi on tällöin varustettu hydrauliliitännöillä kahma-

ria ja kääntäjää varten. Mikäli tällaisen nosturin tarkastuksessa kahmari ei 

ole mukana, voidaan pöytäkirjaan merkitª òkahmaria ei tarkastettuò. Tyºn-

antaja voi kahmarin ja muidenkin nostoapuvälineiden kunnosta huolehtia 

muullakin tavalla, esim. tarkastuttaa ne nostoapuvälinetarkastajalla, joka 

antaa niistä erillisen tarkastusselosteen.  

 

Asennuskäyttöön liittyy merkittäviä lisävaatimuksia, jotka on aina tarkas-

tettava erikseen. Tarkastuksen tilaajalta selvitetään, haluaako hän tarkastut-

taa nosturin asennuskäytön vaatimusten mukaan. Mikäli haluaa, rastitetaan 

asennuskäyttö ïkohta. Varsinaiset puutteet merkitään lomakkeen kohtaan 1.  

 

 

TARKASTUSKOHDAT  

 

Tarkastuskohtien ruudut on aina täytettävä merkitsemällä asianomainen sa-

rake. Mikäli pöytäkirjan kohta ei sovellu tarkastettavalle nosturille, on ko. 

kohta viivattava selkeästi yli molempien ruutujen osalta. Tyhjiksi jätettyjä 

selityskohtia kannattaa käyttää sellaisille kohdille, joiden puutteiden kir-

jaamiselle esimerkkipöytäkirjassa ei löydy sopivaa kohtaa.  

 

Huomautukset kirjataan puutelistaan. Kukin puute merkitään vain yhteen 

kohtaan kaavaketta, paikkaan, joka parhaiten sen merkitsemiseen soveltuu. 
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1. YLEISET VAATIMUKSET  

 

1.1 Rakenne, soveltuvuus  
 

Soveltuvuuden arvioinnissa tarkastetaan mm. että nosturia käytetään ympä-

ristössä, johon se on tarkoitettu. Puutavaranosturi ja koukkukäytön kuor-

mausnosturi ovat tarkoitettu erilaiseen käyttöön. Joitakin kuormausnosturei-

ta käytetään myös asennusnostoissa, jolloin niiden on oltava myös ko. työ-

hön soveltuvia. 

 

Huom!  Elementtikuljetusperävaunuun (keskelle) asennetut nosturit 

voivat olla niin rasittavassa käytössä, että niiden ennakoitu 

elinikä voidaan saavuttaa jo muutamassa vuodessa. Tämä on 

huomioitava mm. niiden perusteellista määräaikaistarkastus -

ajankohtaa määritettäessä. 

 

Huom. 2 Joillakin kuormausnostureilla valmistaja on määrittänyt 

alimman käyttölämpötilan -20 ºC suuruiseksi. Näitä nostureita 

voidaan käyttää myös Suomessa, mikäli nosturin käyttöpai-

koilla on alimmasta käyttölämpötilasta varoittava kyltti.  

 

1.1.1 Asennuskäyttö  Kuormausnostureiden yhteydessª ei ole kªytetty nimitystª òasennusnostu-

riò, koska asennus on yleensä sellaista työtä, joka on vaativampaa, kuin mi-

tä kuormausnosturin määritelmä edellyttää. Kuormausnostureita koskevat 

standardit eivät ole turvallisuus- ja vaatimustasoltaan riittäviä siihen, että 

kuormausnosturia käytettäisiin vaativampaan asennustyöhön (taakka ohja-

taan tarkasti paikalleen tai sitä kannatellaan pidempi aika). 

Mikäli valmistaja on tarkoittanut kuormausnosturin käytettäväksi muuhun 

kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen, siitä on maininta valmistajan 

ohjeissa ja tällöin se valmistajan ennakoinnin mukaan soveltuu ko. työhön. 

Mikäli muuta (kuin valmistajan ennakoimaa) kuormausnosturia käytetään 

asennustyöhön, on sen soveltuvuudesta ko. työhön oltava asiantuntijan 

(esim. kuormausnosturitarkastaja) / asiantuntijayhteisön mielipide tarkas-

tuspöytäkirjan yhteydessä.  

 

Mikäli tarkastettavaa kuormausnosturia ei tulla käyttämään asennus- tai 

vastaavassa työssä, voidaan ko. kohta viivata tarpeettomana yli.  

 

Seuraavat seikat tulevat kysymykseen arvioitaessa sitä, onko kuormausnos-

turi soveltuva asennustyöhön: 

 

1)  Nosturin käyttöohjeista voi käydä ilmi, että nosturi on suunni-

teltu ja tarkoitettu asennustyöhön ja/tai sen kaltaiseen työhön. 

Mikäli ohjekirjasta ei käy ko. asiaa ilmi, on nosturin soveltu-

vuudesta oltava asiantuntijan/asiantuntijayhteisön mielipide. 

 

Huom. Vaikka valmistaja on tarkoittanut nosturin asen-

nustyöhön, on sen turvallinen toimintakunto ai-

na tarkastettava (mm. tämän listan mukaiset asi-

at). 
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2)  Nosturia on oltava mahdollista ajaa portaattomasti hitailla 

liikkeillä. Nosturin koukku on pystyttävä kohdistamaan muu-

taman senttimetrin tarkkuudella myös nosturin maksimi ulot-

tuvuudella. 

 

3)  Asennustyö edellyttää yleensä nostovinssiä. Vinssin puuttu-

minen rajoittaa / estää nosturin käyttämistä määrättyihin asen-

nustöihin. Mikäli ilman vinssiä olevaa nosturia käytetään 

asennustyöhön, on työnantajan aina tapauskohtaisesti / työ-

kohtaisesti varmistuttava siitä, että nosturi soveltuu ko. nosto-

työhön. 

 

4)  Kuormausnosturikohtaisten standardien ilmoittamia taakan 

vajoamisnopeuksia ei voida sallia, vaan nosturin taakan va-

joamisnopeuden on käytännössä oltava nolla. 

 

5)  Nosturilla on oltava toimiva kuormanvalvontajärjestelmä (yli-

kuorman estolaite). Nosturin eri osien on oltava yhdistettynä 

kuormanvalvontaan. Tällaisia ovat mm. jibi (kolmas puomi) 

sekä vinssi. Kuormanvalvontajärjestelmän on myös valvotta-

va mahdollista puutteellista vakavuutta etusektorilla.  

 

 Myös ennen CE ïmerkintäaikakautta käyttöön otetuilla kuor-

mausnostureilla on oltava toimiva kuormanvalvontajärjestel-

mä (ylikuorman estolaite), koska käytännössä ei muita toimi-

via tapoja poistaa taakan vajoamisesta aiheutuvat vaarat luo-

tettavasti, ole esitetty (Käyttöasetus 4 §). Mikäli kuormanval-

vontajärjestelmää ei ole, ei nosturi sovellu asennuskäyttöön. 

 

Huom. Kuormanvalvontajärjestelmän puuttuminen ei 

kuitenkaan ole este henkilönostokorin käytölle. 

 

6)  Nosturin kuljettajan ergonomiset olosuhteet käytön suhteen 

on taattava. Tämä edellyttää käytännössä joko ohjaamoa tai 

esim. radio- tai vastaavaa ohjausta. 

 

7)  Nosturin levitettävien tukijalkojen, jotka tulevat auton äärivii-

vojen ulkopuolelle, on oltava merkitty huomiovärein tai vas-

taavalla tavalla. 

 

8)  Nosturin on muutenkin oltava asiallisessa käyttökunnossa, 

tarkastettu ja huollettu asianmukaisesti. Tarkastuksessa tai 

muuten havaittujen puutteiden tulee olla korjattu.  

 

Huom. Mikäli nosturialustan runkorakenteen joustavuus 

aiheuttaa vaaraa esim. taakan lisääntyneenä huo-

juntana, tulee siitä mainita puutteena asennus-

käyttöön tarkoitetussa nosturissa sen kuorma-

momentin suuruudesta riippumatta.  
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1.1.2 Lisäkohtia puutavaranosturille 

 

Puutavaranosturi on tarkoitettu vain sellaiseen kahmarilla tapahtuvaan 

työskentelyyn, jossa apumies ei ole taakan lähellä. Tämän vuoksi puutava-

ranosturia ei saa varustaa koukulla. 

 

Huom. Ennen CE-merkintäaikakautta on jotkin liikkuvan kaluston 

puutavarakuormausnosturit varustettu kuormanlaskuventtii-

leillä ja koukulla. Konedirektiivin mukaisilla nostureilla em. 

käytäntö on mahdollista vain, mikäli nosturia käsitellään muu-

toksen jälkeen uutena, mikä ei käytännössä ole mahdollista.  

 

Huom. 2 Kiinteästi asennettua puutavarakuormausnosturia, esim. saha-

linjalla, voidaan tapauskohtaisesti käyttää satunnaisiin huolto- 

ja korjaustöihin, mikäli muita soveltuvampia ja turvallisempia 

tapoja suorittaa työ, ei ole. Tällöin puutavarakuormausnostu-

rille on tehtävä kirjallinen riskinarviointi ja tarvittaessa varus-

tettava nosturi kuormanlaskuventtiileillä.  

 

1.1.3 Käyttöönottotarkastukseen liittyvää 

 

Suomessa talviaikana ulkona käytettäviltä nostureilta vaaditaan tiettyjä 

ominaisuuksia, joita muualla Euroopassa ei edellytetä ja joita vaatimuksia 

konedirektiivin mukaisesti laillisesti markkinoille saatettu nosturi ei kuiten-

kaan välttämättä täytä. Näitä ominaisuuksia voivat olla mm. pakkanen, jää-

tyminen ja lumen kerääntyminen rakenteisiin. 

 

1.1.3.1 Uusi ja ETA-alueen ulkopuolelta tuotu käytetty nosturi 

 

Työssä käytettävän teknisen laitteen markkinoille tai käyttöön luovuttami-

sesta säädetään eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta an-

netussa laissa (1016/ 2004). Valtioneuvoston asetus 400/2009 koneiden tur-

vallisuudesta (koneasetus) on em. säädöksen alainen.  

 

Työnantajan hankkiessa uusia kuormausnostureita työpaikalle on varmistet-

tava sen lisäksi, että nosturi sopii siihen tarkoitukseen, jossa sitä aiotaan 

käyttää, että sen mukana on suomen- ja tarvittaessa ruotsinkieliset käyttö-

ohjeet, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja nosturissa on CE-merkintä.  

 

Kuormausnosturiyhdistelmän valmistaja antaa laitteesta vaatimustenmukai-

suusvakuutuksen.  

 

-  Nosturista on annettu koneasetuksen liitteen 2 kohdan A mu-

kainen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Ulkomaisesta valmis-

tajan kielellä laaditusta vakuutuksesta on oltava myös käännös 

suomen ja tarvittaessa ruotsin kielellä.  

 

-  Päällerakentaja on tarvittaessa antanut oman vaatimustenmu-

kaisuusvakuutuksensa. 

 

Jos nosturin valmistaja valtuuttaa toisen talouden toimijan, kuten maahan-

tuojan tai jakelijan, tekemään koneeseen muutoksia ennen loppukäyttäjälle 
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toimittamista, valmistajalla säilyy oikeudellinen vastuu toimitetusta konees-

ta. Valmistajalla ei kuitenkaan ole oikeudellista vastuuta muiden talouden 

toimijoiden tai loppukäyttäjän ilman valmistajan lupaa koneeseen tekemistä 

lisäyksistä tai muutoksista. 

 

Päällerakentaja on antanut oman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yleen-

sä seuraavissa tapauksissa; jos 

-  päällerakentaja (asentaja) on asentanut nosturiin sellaisia lisälaitteita, 

jotka eivät sisälly alkuperäisen valmistajan laitevalikoimaan,  

-  on poikennut nosturin valmistajan ohjeista, 

-  nosturin valmistaja ei ole itse antanut yhdistelmälle (auto-nosturi) 

vaatimustenmukaisuusvakuutusta 2A ïmuodossa. 

 

Huom!  Käyttöönottotarkastus tehdään myös käytetyille kuormausnos-

tureille, jotka tuodaan Suomeen. Näiden nostureiden on tur-

vallisuudeltaan vastattava muita samanikäisiä Suomessa käy-

tössä olevia nostureita.  

Mikäli kuormausnosturi tuodaan ETA-alueen ulkopuolelta, 

nosturin tulee täyttää kaikki vaatimukset, jotka uudelle CE-

merkitylle kuormausnosturille asetetaan. 

 

1.1.3.2 Eräs malli vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, jonka päällerakentaja antaa 

 

Vakuutus koskee nosturi-ajoneuvoyhdistelmää sellaisena kuin se on saatet-

tu markkinoille, eikä se kata loppukäyttäjän siihen jälkeenpäin lisäämiä osia 

tai siihen tekemiä toimenpiteitä. 

 

Nosturi-ajoneuvoyhdistelmä ja muut vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa 

vakuutetut koneet yksilöidään riittävän tarkasti (koneen kuvaus ja tunniste, 

myös yleisnimike, toiminta, malli, tyyppi, sarjanumero ja kaupallinen ni-

mi). 

 

Huom. 28.12.2009 asti valmistetuilla nostureilla viitataan edelleen 

vanhempaan konedirektiiviin 98/79/EY, vaikka ne ensimmäi-

sen kerran otettaisiin käyttöön (asennettaisiin) mainitun ajan 

jälkeen. Näin mm. niissä tapauksissa, joissa irtonosturi on ol-

lut myyntivarastossa. 

 

Huom.2 Pienjännitedirektiiviin viittaaminen on vapaaehtoista. Mikäli 

nosturin sähköjärjestelmän jännite on 50 -1000 VAC (vaihto-

virtaa) tai 75 - 1500 VDC (tasavirtaa), voidaan vakuutuksessa 

viitata myös pienjännitedirektiiviin 2000/95/EY. 

 

Vakuutuksessa viitataan EMC-direktiiviin 2004/108/EY, jos nosturissa tai 

sen varusteissa on käytetty sähkökomponentteja.  

Standardeihin viittaus on vapaaehtoista. 



Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Työsuojelun vastuualue 

Kuormausnosturit  22 (95) 
tarkastukset  

 

 

 

EY ï VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  ( 2A )  

 

Me:  FIRMA  OY  

 Katuosoite 

 Postinumero ja postitoimipaikka 

 

Vakuutamme että alla mainittu laite / laitteet täyttävät konedirektiivin 

2006/42/EY ja EMC direktiivin 2004/108/EY vaatimukset ja on asennettu 

niiden mukaisesti.  

 

Teknisen tiedoston kokoamiseen valtuutettu henkilö on: 

________________________________________________ 

(nimi ja asema yrityksessä) 

 

Asennuksissa on otettu huomioon laite- ja alustan valmistajien päälleraken-

neohjeet sekä seuraavat standardit: 

   standardi __________________________________________ 

   standardi __________________________________________ 

 

LAITE 1 __________________________________________________ 
 

   valmistusnumero__________________________________________ 

 

LAITE 2 __________________________________________________ 
 

   valmistusnumero__________________________________________ 

 

ALUSTA  _________________________________________________ 

 

 

Asennus on suoritettu ___ . ___ . _____ 

 

     (Leima) 

 

___ . ___ 20__ ___________________  _______________________ 

        pvm.         Etunimi Sukunimi valtuutetun allekirjoittajan asema 

 

 

1.1.3.3 Tarkastus merkittävän muutoksen ja uuteen paikkaan asentamisen jälkeen 

 

Nosturille on tehtävä uusi käyttöönottotarkastus, kun nosturi asennetaan 

uudelleen toiseen alustaan tai ajoneuvoon. 

 

Huom.  Kun käytetty nosturi asennetaan esim. uuteen ajoneuvoon, 

nosturin ensimmäinen käyttöönottopäivämäärä ratkaisee sen, 

miten yhdistelmää kohdellaan. Nosturin tulee edelleenkin olla 

turvallisuudeltaan siinä kunnossa kuin se käyttöönotettaessa 

on ollut, elleivät käyttöä koskevat säädökset muuta edellytä. 
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Esim. 1 Vuonna 1993 käyttöön otettu kuormausnosturi asennetaan uu-

teen kuorma-autoon. Uutta kokoonpanoa ei ole välttämätöntä 

varustaa jälkikäteen esim. kuormanvalvontalaitteella tai hätä-

pysäytyksellä, mikäli niitä ei alkuperäisvarusteina ole ollut. 

Sen sijaan puutteita vakavuudessa ei enää sallita.  

 

Esim. 2 Vuonna 1995 käyttöön otettu kuormausnosturi asennetaan uu-

teen kuorma-autoon. Kuormausnosturin tulee edelleenkin olla 

konepäätöksen mukaisessa kunnossa. Uutta CE-merkintää ei 

tehdä eikä uutta vaatimustenmukaisuusvakuutusta anneta. 

Päällerakentaja (asentaja) varustaa yhdistelmän omalla val-

mistajakilvellään. 

 

Huom. Nosturille annettu alkuperäinen vaatimustenmu-

kaisuusvakuutus kannattaa säilyttää, koska sillä 

omistaja voi todistaa laitteen vaatimusten mu-

kaisuuden. 

 

Nosturin alkuperäisen asennuksen suorittaneella 

taholla on osaltaan nosturin asiakirjojen säily-

tysvelvollisuus 10 vuoden ajan, mikäli hänellä 

on valmistajan velvollisuudet. Nosturin uudel-

leen asennuksen suorittajan kannattaa säilyttää 

asiakirjat tuotevastuulain perusteella.  

 

Turvallisuuden kannalta merkittäviä korjaus- ja muutostöitä ovat esim.  

- laaja-alaisten vaurioiden korjaus (esim. siltaan ajon jälkeen), 

- lisälaitteiden ja ïvarusteiden asennus jälkikäteen (esim. vins-

sin asennus). 

 

Huom.! Kun nosturiin asennetaan vinssi jälkikäteen, on se kytkettävä 

kuormanvalvontaan, mikäli nosturi on aikanaan otettu CE-

merkinnällä käyttöön ja nosturin kuormamomentti on yli 4 

tonnimetriä tai nosturin nostokyky millä tahansa kuormakil-

ven arvolla on 1000 kg tai yli. 

 

1.1.3.4 ETA-alueelta käytettynä tuotu nosturi 

 

Käyttöönottotarkastus tehdään myös käytetylle kuormausnosturille, joka 

tuodaan Suomeen muualta ETA-alueelta.  

 

Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että nosturi vastaa rakenteeltaan, 

varustukseltaan, ohjeistukseltaan ja merkinnöiltään vastaavia Suomessa jo 

käytössä olevia muita vastaavia nostureita ja että se soveltuu käyttöönotet-

tavaksi siinä käyttötarkoituksessa ja ïympäristössä, johon se on hankittu. 

 

Huom. Käytettynä maahantuodun nosturin käyttöönottotarkastukses-

sa on lisäksi aina selvitettävä, onko sille tehtävä ennen käyt-

töönottoa myös käyttöasetuksen 35 §:n mukainen perusteelli-

nen määräaikaistarkastus.  
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Suomessa on erityisesti otettava huomioon matalien lämpötilojen vaikutus 

ulkona käytettävän nostureiden rakenneaineisiin. Käyttölämpötilaa verra-

taan valmistajan ilmoittamaan. Käyttölämpötilarajoitusta ei ole, jos lämpö-

tilaksi on valittu ï35
o
C tai kylmempi. Käytetyt rakenneaineet ja mitoitus 

(mm. mitä standardeja on käytetty) voidaan selvittää valmistajan antamista 

tiedoista tai pätevän tutkimuslaitoksen todistuksesta.  

 

 

1.2 Käyttö- ja huolto-ohjeet 
 

Käyttö- ja huolto-ohjeiden yhteydessä kannattaa pyytää nähtäväksi myös 

edelliset tarkastuspöytäkirjat (mikäli ne ovat saatavissa). Ne ovat hyödylli-

siä arvioitaessa nosturin kuntoa. Lisäksi edellisissä pöytäkirjoissa saattaa 

olla merkitty, että jotain kohdetta (esim. kulumaa) on seurattava, jolloin 

tarkastajan tulee arvioida ko. kohde. 

 

Huom. Vuoden 2008 loppuun asti on työnantajalla ollut velvoite tal-

lettaa tarkastuspöytäkirjat viiden vuoden ajalta. 2009 alkaen 

tarkastuspöytäkirjat tulee säilyttää nosturin koko käyttöiän 

ajan. 

Viimeisin tarkastuspöytäkirja (kopio voimassaolevasta tarkas-

tuksesta) on oltava nosturin yhteydessä.  

 

1.2.1 Kirjalliset käyttöohjeet 

 

Tarkastetaan, että nosturin mukana on ohjekirja, jossa on nosturin tekniset 

tiedot sekä pystytykseen, käyttöön, kuljetukseen ja huoltoon liittyvät riittä-

vät kirjalliset ohjeet.  

 

Huom. 29.12.2009 alkaen, koneasetuksen mukaisissa nostimissa, vaa-

timustenmukaisuusvakuutus tai vähintäänkin vastaavat tiedot 

ovat käyttöohjeissa tai ohjeiden liitteenä.  

 

Verrataan, että ohjeet vastaavat tarkastettavaa nosturia. Nosturiin mahdolli-

sesti jälkikäteen tehdyt rakenteelliset muutokset ja laitteiden lisäykset on ol-

tava kerrottuna ohjekirjassa (esim. lisäsivuna). Ohjeiden on (varaosasivuja 

yms. lukuun ottamatta) oltava suomenkielisiä, tarvittaessa ruotsinkielisiä.  

 

Huom.  Myös jäljempänä olevissa tarkastuskohdissa viitataan käyttö-

ohjeisiin. 

 

1.2.2 Säilytyspaikka  Auton ohjaamo on säilytyspaikkana riittävä. Pelkästään tietyllä yhdellä työ-

paikalla käytettävän nosturin käyttöohjeita voidaan säilyttää muuallakin ko. 

työpaikalla. 

 

 

1.3 Valmistajakilvet  Tarkastetaan, että kilvet ovat ehyitä ja luettavissa. Kilven tulee olla pysyvä-

kiinnitteinen (niitattu, hitsattu tms.) sään kestävästä materiaalista tehty kil-

pi. Liimattu metallifoliokilpi voidaan myös hyväksyä. Pysyvänä konekilpi-

merkintänä ei voida pitää muovitarraa eikä maalausta. Merkinnät voivat ol-

la useammassakin kilvessä. 
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1.3.1 Konekilpi Tarkastetaan, että kuormausnosturin valmistajakilvessä on seuraavat tiedot: 

-  valmistajatieto (maahantuojatieto)  

-  valmistusvuosi 

-  sarjanumero (mikäli sarjavalmisteinen laite) 

-  laitteen merkki- /tyyppitunnus 

-  CE ïmerkintä (vain koneasetuksen mukaiset nosturit). 

 

*) Joissakin nostureissa, jotka on otettu käyttöön ennen 1.10.1984, on val-

mistusvuosi koodattuna. 

 

Konekilven yhteydessä voi myös olla työsuojeluhallituksen tyyppihyväk-

syntänumero (TSH-numero) 1.10.1984 ï 30.12.1994 välillä käyttöönote-

tuilla nostureilla. Mikäli ko. ajankohdan nosturi on tuotu ETA-alueelta käy-

tettynä, ei nosturissa TSH-numeroa ole.  

 

1.3.2 Päällerakentajan kilpi  

 

Tarkastetaan, että päällerakentajan (asentajan) kiinnittämässä kilvessä on 

seuraavat tiedot:  

-  päällerakentajan tiedot 

-  asennusvuosi 

-  tieto siitä, mitä laitteita kilpi koskee (tieto nosturista, alustasta, yms.) 

-  CE-merkintä, mikäli päällerakentaja on ottanut itselleen valmistajan 

velvollisuuksia.  

 

Huom. Päällerakentajan kilpi voidaan edellyttää tekniikan nykytasona 

SFS-EN 12999 standardin mukaan valmistetuille ja asenne-

tuille nostureille.  

 

Huom.  Päällerakentakilpi on edellytetty 2004 ja uudempiin kuor-

mausnosturiyhdistelmiin tekniikan nykytasona SFS-EN 12999 

standardin mukaan valmistetuille ja asennetuille nostureille. 

Se puuttuu havaintojen mukaan monesta sellaisesta kuor-

mausnosturiyhdistelmästä, jossa sen tulisi olla. 

Koska kilven paikalleen kiinnittäminen ei ole omistajan vel-

vollisuus ja kun puute on turvallisuuden kannalta vähäinen, ei 

puutteesta määräaikaistarkastuksessa ole tarpeen huomauttaa 

esim. yli 5 vuotta vanhemmille nostureille.  

Uuden nosturin ensimmäisessä käyttöönottotarkastuksessa 

päällerakentajakilpi on aina edellytettävä.  

 

 

1.4 Kuormitustaulukot  
 

1.4.1 Kuormakilpi  Tarkastetaan, että nosturissa on kaikista sen kiinteistä ohjauspaikoista luet-

tavissa oleva nostokykykilpi (kuormakilpi), josta käy ilmi nosturin nosto-

kyky puomin eri pituuksissa. Jos nosturilla on enemmän kuin yksi SSK-

taulukko (SSK = suurin sallittu kuormitus), esimerkiksi siksi, että jibi on ir-

rotettavissa, tulee kullekin puomiston kokoonpanolle olla oma kuormitus-

taulukkonsa. 
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Mikäli nosturissa on vinssi, on sen nostokyky ilmoitettava kuormitustaulu-

kossa tai erillisellä käyttöpaikkaan selkeästi näkyvällä kilvellä.  

 

Käsitoimisten puominjatkeiden (mekaaniset jatkeet) sallittu kuormitus tulee 

joko käydä ilmi kuormakilvestä tai olla merkittynä kuhunkin puominjatkee-

seen. Mikäli SSK-merkintä on tehty käsitoimiseen puominjatkeeseen, tulee 

kussakin puominjatkeessa olla vain yksi kuormitusarvo ja merkinnän on ol-

tava riittävän suurikokoinen. 

 

Selkeä tarra on riittävä. (Ohjekirjassa oltava saatavissa uudet tiedot hävin-

neiden tilalle). 

 

1.4.2 Nostokykytaulukko 

 

Kuormakilven lisäksi tai sijasta nos-

turissa voi olla nostokykytaulukko. 

 

Standardin SFS-EN 12999 kuvat 4 

ja 5. Esimerkki nostokykykilvestä ja 

ïtaulukosta. 

 

 

 
 

 

1.5 Ohje- ja varoitusmerkinnät  

 

Asiallisesti suojattuun paikkaan kiinnitetyt sään kestävät muovikilvet tai 

tarrat ovat riittäviä.  

 

Sellaisten tilanteiden varalta, että nostimessa olevat ohje- ja varoituskilvet 

katoavat, on turvallisuuden kannalta merkittävistä kilvistä oltava tieto ohje-

kirjassa tai muussa tallenteessa uusien kilpien valmistamista varten. 

 

1.5.1 Puutavaranosturin lisäkilvet  

 

Ohjauspaikalla tulee olla kilpi, jossa kehotetaan käyttäjää varmistumaan sii-

tä, ettei työskentelyalueella / vaaravyöhykkeellä ole henkilöitä. 

 

Puomistossa tulee olla molemmilla puolilla vaaravyöhykkeen ulkopuolelle 

näkyvä kilpi, jossa ilmoitetaan nosturin vaaravyöhyke.  

Esim.: òVaara-alue 20 mò. 
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Edellä mainitut kilvet voidaan esittää myös yllä olevassa muodossa. 

 

Nosturissa voi olla lisäksi kilpi, joka ilmoittaa, ettei 

koukun käyttö ole sallittua.  

Kilpi , tekstinä tai symbolina, on tekniikan nykytaso-

na pakollinen puutavarakuormausnostureissa, joiden 

valmistusvuosi on 2004 tai uudempi.  

 

(Standardin SFS-EN 12999:2011 kuva 8.)  
 

1.5.2 òJªnnitekilpiò  Nosturissa tulee olla kilpi, jossa annetaan vähimmäisetäisyydet jännitteise-

nä olevasta johdosta. Kuvassa esitetty taulukko voi olla myös yksinkertai-

semmassa muodossa. Kilven tulee olla kaikissa niissä nostureissa, joilla 

voidaan työskennellä sähkölinjojen läheisyydessä.  

 
 

 

Taulukko valtioneuvoston 

asetuksesta puunkorjuutyön 

turvallisuudesta 

23.8.2001/749. 

 

 

Huom. Valmistajat ovat yleensä laittaneet yksinkertaisemman kilven 

ilman vähimmäisetäisyyksiä. Vähimmäisetäisyyksillä varus-

tettu kilpi tulee nosturissa kuitenkin olla käyttöä koskevien 

säädösten perusteella. 

 

1.5.3 Tarkastuskilpi  Mikäli nosturissa ei ole tarkastuskilpeä, johon tarkastaja tekee tarkas-

tusmerkinnän, on nosturiin tehtävä tarkastusmerkintä muulla tavoin 

(esim. tarkastustarra). Jos nosturiin on kiinnitetty kilpi tarkastusmerkin-

töjä varten, tarkastajan on täytettävä se. (Päivämäärä ja esim. tarkastajan 

sertifiointinumero, nimikirjaimet tai muu tunniste.) 

 

Huom. Käyttöasetus on muuttanut käytäntöä, koska aikaisemmin, en-

nen vuotta 2009, tarkastusmerkintää ei kuormausnosturiin ole 

tarvinnut tehdä. 

 

1.5.4 Paineakut Joissakin kiinteästi asennetuissa nostureissa on käytetty paineakkuja noston 

tai käännön aiheuttaman sysäyksen vaimentajina. Tällöin kaasun esitäyttö-

paine on yleensä sama kuin toimilaitekohtaisen paineenrajoitusventtiilin 

paine tai korkeampi. Paineakun hydraulipuolen paine poistuu samanaikai-

sesti muun paineen poistuessa nosturista, mikäli se on kytketty rinnan esim. 

nostosylinterin kanssa.  

 

Paineakkuja on myös esiohjauspuolella tasaamassa esiohjauspuolen painet-

ta. Näissä paineakuissa kaasun esitäyttöpaine on yleensä 15 ï 40 bar. 
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Tarkastetaan että paineakkujen nestepaine purkautuu automaattisesti tai ne 

on eristetty pakkotoimisesti järjestelmästä, kun muu järjestelmä on paineet-

tomassa tilassa. Jos paineakku on suunniteltu sellaiseksi, että nesteen paine 

ei automaattisesti poistu, on akussa tai sen läheisyydessä oltava merkittynä 

tiedot, miten se huolletaan turvallisesti. Samat tiedot on oltava käyttöohje-

kirjassa. 

 

Tarkastetaan että paineakussa on itsessªªn merkintª òVaroitus ï paineastia. 

Poista paine ennen huoltotyºn aloittamistaò. Tªyttºkaasun tyypin ja kaasun 

painearvon on käytävä ilmi ohjekirjasta. 

 

Huom! Isommilla paineilla ei kaasun esitäyttöön saa käyttää paineil-

maa. Mikäli kalvo vuotaa, muodostaa hydraulineste räjähdys-

vaarallisen seoksen ilmaan sekoittuessaan. 

 

1.5.5 Muita mahdollisia ohje- ja varoituskilpiä 

 

Nostimissa voi olla lisäksi esimerkiksi painepesun käyttöä ohjaavia työnan-

tajakohtaisia kilpiä. Näistä ei yleensä ole merkintää ohjekirjassa. 

 

Joissakin käyttöolosuhteissa on tarve palosammuttimelle. Huomioidaan 

sammuttimien tarkastusta ja tarkastusaikaväliä koskevat säännökset. 

 

1.5.6 Turvavärit Tarkastetaan, että asennuskäyttöön tarkoitetun nosturin ulkonevat osat on 

merkitty selvästi varoitusväreillä. Ulkonevia osia ovat varsinaisen alustan 

ulkopuolelle tulevat osat, kuten levitettävät nostotuet. Puomin kärjen osalta 

merkintää on harkittava tapauskohtaisesti (löytyykö sellaista pintaa, jossa 

merkintä pysyisi, parantaako merkintä puomin havaittavuutta). 

 

Väreille ja merkinnän muodoille on vaatimuksia VNp:ssä 976/1994 työ-

paikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä, sen liitteessä V.  

 

 

Liite V  Esteitä ja vaarallisia paikkoja sekä liikenneväyliä tarkoittavia 

merkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset 

 

1.1 Paikat, joissa on vaara törmätä esteisiin, pudota tai jäädä putoavien 

esineiden alle, tulisi merkitä vuoroittaisin keltaisin ja mustin, tai 

punaisin ja keltaisin, taikka punaisin ja valkoisin raidoin niillä alu-

eilla, joihin työntekijät pääsevät työssään.  

 

1.2 Merkkien mittojen on oltava oikeassa suhteessa kyseisen esteen tai 

vaarallisen alueen mittasuhteiden kanssa. 

 

1.3 Keltaisten ja mustien, tai punaisten ja keltaisten, taikka punaisten 

ja valkoisten raitojen on oltava noin 45 asteen kulmassa ja suunnil-

leen yhtä suuret. 

 

Tieliikennelaki rajoittaa esim. heijastavan valkoisen käyttöä taaksepäin 

osoittavana varoitusvärinä. Huomio- / varoitusvaloilla voidaan korvata tur-

vavärivaatimus. Myös muita kuin em. valtioneuvoston päätöksen värejä / 
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väriyhdistelmiä voidaan käyttää, mikäli niiden turvallisuusvaikutus on vas-

taava.  

 

 

1.6 (tyhjä kohta) Tyhjäksi jätettyjä kohtia voi käyttää niiden puutteiden merkitsemiseen ylei-

sissä vaatimuksissa, joille ei löydy valmista merkintäkohtaa. 

 

 

2. NOSTURIN ASENNUS 

 

2.1 Kuljetusasento, -ilmaisimet 

 

2.1.1 Kuljetusasento Nosturin kuljetusasento on syytä tarkastaa kaikkein ensimmäisenä, kun 

nosturia ei vielä ole käytetty. Tällöin ovat helpoiten havaittavissa mm. seu-

raavat puutteet, kuten onko nosturi òpudonnutò pois kuljetustueltaan, ylile-

veä ja ovatko tukijalkasylinterit valuneet. 

 

Tarkastetaan, että kuljetustukirakenteet ovat ehjiä. Joillakin nostureilla on 

laitteita, joilla estetään puomin jatkeen valuminen sisään ylileveäksi (nive-

löity teräslaatta siirtopuomin kªrjessª tai òkeinuvipuò siirtopuomin takana).  

 

Mikäli koukkukäytön kuormausnosturia kuljetetaan puomi suorana lavalle 

laskettuna, olisi kuljettajaa tarkastuksen lopuksi pyydettävä ajamaan nosturi 

sen varsinaiseen kuljetusasentoon kuljetusasennon tarkastamiseksi. (Tapa-

ukset, joissa nosturia ei voida joka tilanteessa kuljettaa pelkästään lavalla.) 

 

2.1.2 Kuljetusasennon ilmaisimet 

 

Kuormausnosturia koskevien standardien mukaan kuormausnosturit tulee 

varustaa erilaisilla ilmaisimilla, jotka varoittavat kuljettajaa, mikäli nosturia 

ei ole ajettu tai tukijalkoja asetettu kuljetusasentoonsa. Standardien esittämä 

vaatimustaso on ollut kuormausnostureiden valmistajia velvoittava siitä 

päivämäärästä alkaen, jona standardi on ilmoitettu EY:n virallisessa lehdes-

sä.  

 

Ilmaisimia on edellytetty mm. 

- puomin korkeudelle vuodesta 2004 alkaen (kun puomi sijoitetaan la-

valle tai kuorman päälle) ja  

- tukijalkojen sisäasennolle vuodesta 2008 alkaen.  

 

2.1.2.1 Varoitus ylikorkeasta kuljetusasennosta 

 

Jos ajoneuvoon asennetun kuormausnosturin puomisto paikoitetaan kuor-

malavalle tai kuorman päälle kuljetuksen ajaksi, tulee olla ilmaisin (ts. 

kulmatunnistin). Tämän ilmaisimen tulee ilmoittaa kuljettajalle, kun nostu-

rin korkeus ylittää ennalta asetetun enimmäiskorkeuden (SFS-EN 

12999:2002 standardin kohta 5.6.1.2). 

 Tämä turvallisuuden vaatimustaso koskee nostureita, joiden valmis-

tusvuosi on 2004 tai uudempi. Valmistusvuosi on ilmoitettu nosturin 

valmistajakilvessä. Vanhempiin nostureihin suositellaan ilmaisin 

myös asennettavaksi.  
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Huom. Mikäli valmistaja on ohjekirjassa edellyttänyt, että nosturi tu-

lee aina käytön jälkeen ajaa varsinaiseen kuljetusasentoonsa 

(niputettu pakettiin), ei ilmaisin nosturin valmistajan toimit-

tamana ole pakollinen. Valmistaja ei ole muunlaista kuljetus-

asentoa sallinut. 

Mikäli käyttäjä jättää puomiston lavalle tai kuorman päälle 

kuljetuksen ajaksi, on nosturi varustettava em. ilmaisimella.  

 

Kun nosturin korkeus ylittää ennalta määrätyn (kuljetusasennon) maksimi-

korkeuden, tulee siitä olla kuljettajan ajopaikkaan näkyvä ja kuuluva osoi-

tus. Varoitusäänen voi hiljentää esim. käsijarrulla (SFS-EN 12999:2011 

standardin kohta 5.6.1.3). 

 Tämä vaatimustaso edellytetään nostureilta, joiden valmistuspäivä on 

8.4.2011 tai uudempi. Valmistuspäivä ilmenee nosturin vaatimusten-

mukaisuusvakuutuksesta.  

 

Huom. Verrattuna aikaisempaan kuljetusasennon korkeutta määrittä-

vään standardiin, tämä uusi vaatimus koskee myös normaalia 

kuljetusasentoa.  

 

2.1.2.2 Varoitus leveälle jääneistä tukijaloista 

 

Jokainen käsikäyttöinen tukivarsi on lukittava é 

Nosturin käyttäjän on voitava nähdä selvästi, ovatko käsikäyttöiset lukinta-

laitteet lukitussa vai lukitsemattomassa asennossa. Lisäksi on oltava kuljet-

tajan ajopaikkaan näkyvä varoitusvalo, joka osoittaa, jos tukijalat eivät ole 

lukittuina kuljetusasentoon (SFS-EN 12999:2002 /A2 standardin kohta 

5.4.3.2).  

 Tämä vaatimustaso edellytetään nostureilta, joiden valmistusvuosi on 

2008 tai uudempi. Valmistusvuosi on ilmoitettu nosturin valmistaja-

kilvessä. 

 

Huom. Varoitusvalo voi olla muuallakin kuin ohjaamossa, jos se on 

selkeästi kuljettajan havaittavissa. Varoitusvalon voi korvata 

ohjaamossa olevalla varoitusäänellä.  

 

Nostureissa, joissa on käsin levitettävät tukijalat, tulee olla kuljettajan ajo-

paikkaan näkyvä ja kuuluva ilmaisin joka osoittaa, milloin tukijalkoja ei ole 

lukittu kuljetusasentoonsa.  

Nostureissa, joissa on hydraulisesti levitettävät tukijalat, tulee olla kuljetta-

jan ajopaikkaan näkyvä ja kuuluva ilmaisin joka osoittaa, milloin tukijalat 

eivät ole kuljetusasennossa.  

Varoitusäänet voi hiljentää esim. käsijarrulla (SFS-EN 12999:2011 stan-

dardin kohta 5.6.2.3).  

 Nämä vaatimustasot edellytetään nostureilta, joiden valmistuspäivä on 

8.4.2011 tai uudempi. Valmistuspäivä ilmenee nosturin vaatimusten-

mukaisuusvakuutuksesta.  

 

Huom. Varoituslaite voi olla muuallakin kuin ohjaamossa, jos se on 

selkeästi kuljettajan havaittavissa. Tällöin on varmistettava et-

tä myös varoituslaitteen ääni kuuluu ohjaamoon.  
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Huom. 2 Verrattuna aikaisempaan tukijalkojen kuljetusasentoa määrit-

tävään standardiin jossa edellytettiin vain varoitusvalo, tämä 

uusi vaatimus edellyttää valon lisäksi myös varoitusäänen.  

 

 

2.2 Apurunko / rungon korotus  
 

Tarkastetaan, että apurunko on ehjä. Varsinkin käyttöönottotarkastuksessa 

tulee myös todeta, että apurunko on valmistajan ohjeiden mukainen ja että 

se on asennettu alustan valmistajan / nosturin valmistajan ohjeiden mukai-

sesti. Niillä asennustavoilla, joissa nosturi lepää apurungon / rungon koro-

tuksen päällä, tulee palkin olla ns. suljettua mallia. 

 

 

2.3 Esteet pitkittäisliikkeelle 
 

Kääntöliike pyrkii rasittamaan nosturin kiinnitystä rungon suuntaisesti, jol-

loin kiinnitysruuveihin (kiinnityspultit) kohdistuu vääntö- ja leikkausrasi-

tusta. Tªmªn estªmiseksi nosturissa on liukuesteet, ns. òstopparipalatò, joil-

la nosturin liikkuminen (apu)rungolla on estetty. Tarkastetaan, että esteet 

pitkittäisliikkeelle ovat oikein asennettu ja ehjiä. 

 

Huom. Joillakin asennustavoilla apurunko pääsee liikkumaan auton 

rungon ja nosturin välissä (kiinnitetty joustokiinnikkeillä). 

Tällöin liukuesteitä ei voi kiinnittää apurunkoon. 

 

 

2.4 Nosturin kiinnitys  Tarkastetaan, että nosturi on kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Silmämääräisen tarkastelun lisäksi nosturia tulee ajaa (esim. kääntöliikkeel-

lä) siten, että kiinnityksissä olevat välykset saadaan esille.  

 

Mikäli asennuksessa on käytetty runkokiinnikkeitä, tarkastetaan mm. että; 

 

-  Kiinnikkeiden ja rungon välissä ei ole välystä. 

 

-  Mikäli apurunkoa ei ole sidottu jäykästi auton runkoon, run-

kokiinnikkeet ulottuvat nosturin kiinnityskohtien alapintaan 

asti. (Tällöin nosturin alapinnan ja apurungon välissä on pieni 

noin 2-5 mm:n ilmarako.) 

 

Mikäli asennus on tehty pantakiinnityksellä (kiinnitysruuvit runkopalkin 

molemmilla puolilla), tarkastetaan mm. että; 

 

-  Apurunko ja runko on kiinnitetty nosturin kohdalta jäykäksi. 

(Mikäli apurunko liikkuu runkoon nähden, kohdistuu kiinni-

tysruuveihin vääntäviä voimia.) 

 

-  Runkopalkin alapinnalla oleva kiinnitinrauta, jonka läpi kiin-

nitysruuvit menevät, ei ole taipunut.  

 

-  Auton runko ja apurunko / rungon korotus on suljettu sisäpuo-

lelta kasaan painumisen estämiseksi. 
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2.5 Teline / vaihtolava (irrotettava asennus) 
 

2.5.1 Peräasennusteline  Peräasennusteline voi olla joko kartioholkkiteline (käytetty usein koukku-

käytön kuormausnostureilla) tai sitten pidemmillä aisoilla varustettu, hyd-

raulisylinterillä liikuteltava teline (puutavaranostureilla).  

 

Irrotettavalla telineellä varustettu nosturi on mahdollista jättää pois ajoneu-

von kyydistä. Tämä tapahtuu yleensä säätämällä nosturin tukijalat oikeaan 

korkeuteen, kªªntªmªllª ja laskemalla puomi maahan òkolmanneksi tukija-

laksiò, ajoneuvon irrottaminen telineestª joko ajamalla tai hydraulisylinte-

rillä ja lopuksi irrottamalla nosturin ja ajoneuvon väliset hydraulikytkennät. 

 

Joissakin nostureissa on ns. òkuulahanojaò (palloventtiili), joilla varmiste-

taan irrotetun nosturin pysyminen pystyssä. Tarkastetaan että ko. venttiilit 

on asennettu nosturin valmistajan ohjeita noudattaen. (Nosturi ei saa olla 

esim. ylikuormitettavissa sulkemalla venttiili. Tämä voidaan estää esim. 

palloventtiilin sijoituksella.)  

 

2.5.1.1 Kartioholkkiteline  

 

Kartioholkeilla varustetun telineen holkit on kiinnitetty ajoneuvon taka-

osaan joko pulteilla ja/tai hitsaamalla. Itse teline, johon nosturi on kiinnitet-

ty, lukitaan yleensä telineen aisoista holkkeihinsa.  

 

Tällaisesta telineestä tarkastetaan mm. sen kiinnitys ajoneuvoon (kiinnityk-

sen lujuus, halkeamat, säröt, muodonmuutokset, välykset kiinnitysosissa) ja 

aisojen lukinta holkkeihin. 

 

2.5.1.2 Hydraulisesti liikuteltava peräasennusteline 

 

Puutavaranostureilla käytetään hydraulisesti liikuteltavaa / -irrotettavaa te-

linettä yleisimmin. Telineen ohjaus (ajo) voi olla joko ajoneuvon perässä, 

nosturissa alhaalla tai pylväsistuimella.  

 

Tällaisesta telineestä tarkastetaan mm. sen kiinnitys ajoneuvoon (kiinnityk-

sen lujuus, halkeamat ja säröt, muodonmuutokset, välykset kiinnitysosissa) 

ja aisojen lukinta holkkeihin.  

 

Teline ei saa olla pelkästään sylinterikiinnityksen varassa. Telineen kiinni-

pysyminen voidaan varmistaa joko erillisillä lukinnoilla (yleensä holkeissa) 

tai esim. toispuolisella ketjulla, joka pysäyttää telineen ennen kuin se tulee 

ulos holkeistaan. 

 

2.5.2 Vaihtolava-asennus  

 

Vaihtolava-asennuksessa nosturi on kiinnitetty lavaan, joka voidaan vetää 

tai nostaa ajoneuvoalustan päälle. 

 

Tarkastetaan, että:  
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-  Nosturi on asianmukaisesti kiinnitetty vaihtolavarunkoon.  

 

-  Vaihtolava on asianmukaisesti kiinni ajoneuvossa. Vaihtola-

valaitteen koukku tai vaijerit eivät yksistään ole riittäviä lavan 

tukemiseksi alustaan, vaan lisäksi on oltava erillinen mekaa-

ninen lukintalaite. 

 

Huom. Mekaaninen lukinta on yleensä etuosassa, koska 

muutoin taka-asenteisena nosturi kääntää lavan 

pystyyn. 

 

 Lukinta on voitu varustaa myös tunnistusantu-

reilla, jotka valvovat, ettei esim. kippiä yritetä 

käyttää lukinta kiinni.  

 

Tarkastuksessa on huomattava, että vaihtolava-asenteista nosturia voidaan 

mahdollisesti käyttää useamman auton yhteydessä. Lisäksi voi olla mahdol-

lista vetää lava kyytiin siten, että nosturi on joko eteen tai taaksepäin. Kaik-

ki mahdolliset nosturi-ajoneuvoyhdistelmät on tarkastettava.  

 

Huom. Määräaikaistarkastuksessa on testit nosturille tehtävä ainakin 

yhden alustan kanssa. Muut alustat tarkastetaan silmämääräi-

sesti. Alustan hydrauliikan osalta tehdään tarvittavat testit ja 

mittaukset. 

 

2.5.2.1 Vaihtolava-asennuksen käyttöönottotarkastukseen liittyvää 

 

Tarkastetaan, että valmistajan (päällerakentaja) antama vaatimustenmukai-

suusvakuutus sisältää sellaiset vaihtolava-asennuksen edellyttämät muutok-

set, joita nosturivalmistajan ohjeet eivät kata. Vaihtolava-asennuksissa va-

rusteet ja asennus poikkeavat usein nosturivalmistajan ohjeista.  

(Katso kohta 4.4 hydrauliikan kytkennät.) 

 

2.5.3 Irrotettava etuasennus  

 

Nosturi voidaan asentaa myös ohjaamon taakse rungolle irrotettavaksi. 

Asennukset on toteutettu joko käsikäyttöisillä lukinta-akseleilla tai hyd-

raulisesti.  

 

Mikäli kiinnitykset ovat avattavissa hydraulisesti, tarkastetaan että lukintaa 

ei voida avata tahattomasti. (Ei saa olla yhden toiminnan tai vivun takana.) 

Näissä nostureissa voi olla myös irralliset jatko-osat tukijaloille. Tarkaste-

taan että ne ovat luotettavasti kiinnitettävissä ja lukittavissa paikoilleen. 

 

 

2.6 Kiinnitysruuvit, -tiukkuus 

 

Kiinnitysruuveja tai ïmuttereita ei saa olla lämpökäsitelty (hitsattu, yms.), 

taivutettu tai lovettu. Mikäli käytetään nyloc-lukitteista mutteria, on ruuvin 

kierteen tultava selkeästi lukinnan läpi. Yksinkertainen kiinnitysmutteri 

(ilman lukintaa) on varmistettava esim. toisella mutterilla.  
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Kiinnitysruuvien on oltava tiukasti kiinni. Ruuvien kiinni olemisesta var-

mistutaan esim. joko avaimella tai muulla tavalla (nosturia liikutetaan esim. 

kääntöliikettä edestakaisin ajamalla). 

 

 

2.7 (tyhjä kohta) Tätä tyhjäksi jätettyä kohtaa voi käyttää niiden puutteiden merkitsemiseen 

nosturin asennukseen liittyen, joille ei löydy valmista merkintäkohtaa. 

 

 

3 TURVA- ja HALLINTALAITTEET  

 

3.1 Asiattoman käytön esto 
 

Asiaton käyttö on yleensä estetty sillä, että ajoneuvon käyttö tapahtuu lukit-

tavissa olevasta ohjaamosta. Mikäli nosturissa on hydraulikoneikko, johon 

virta otetaan ulkopuolisesta sähkönsyötöstä (energian syöttö), jota ylittää 3 

kW, on koneikon sähkönsyötössä oltava lukittavissa oleva syötönerotuskyt-

kin. Lukittavissa oleva syötönerotuskytkin estää myös asiattoman käytön. 

 

Mikäli nosturia käytetään vain yhdellä työpaikalla, asiaton käyttö voi olla 

estetty myös muulla työnantajan riittävän turvalliseksi arvioimalla tavalla.  

 

 

3.2 Hätäpysäytin Hätäpysäytyslaite tai sen kaltainen pysäytinlaite on säädösten perusteella 

CE-merkityissä sekä koukkukäytön-, että puutavaranostureissa. Ennen CE-

merkintää käyttöönotetuissa kuormausnostureissa ei yleensä ole ko. hätä-

pysäytystoimintoa lukuun ottamatta kaukohallintalaitteilla varustettuja nos-

tureita, joissa se sijaitsee mukana kannettavassa ohjaimessa. 

 

3.2.1 CE-merkityssä nosturissa  

 

Tarkastetaan, että ohjauspaikoilla olevat hätäpysäytyslaitteet tai sen kaltai-

set pysäytinlaitteet toimivat seuraavien periaatteiden mukaisesti (Hätä-

pysäytyksen kaltainen pysäytinlaite voi kuormausnostureissa korvata hätä-

pysäytyksen):  

 

-  Tukijalkojen ohjaus suoraan hydrauliventtiilistä ei tarvitse hä-

täpysäytystä. Teleflex /-morse tyyppinen mekaaninen kaape-

livälitys takertelee käytännössä, joten se on varmistettu erilli-

sellä pysäytinlaitteella. 

 

-  Pysäytinpainike / -laite on helposti saatavilla ja käytettävissä 

(ulkoneva) ja se erottuu muista käyttökytkimistä (punainen). 

 

-  Pysäyttimen käyttökytkin on punainen. 

(Voidaan suositella merkittäväksi tekstil-

lª òSEISò tai òSTOPò. Hªtªpysªytys-

painikkeessa voi olla myös hätäpysäy-

tyksen symboli.) 
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-  Pysäytin ei saa olla kytkettävissä pois käytöstä. 

 

-  Pysäytin toimii siten, että liikkeet pysähtyvät pysäyttimeen 

vaikuttamisen jälkeen eikä nosturi lähde liikkeelle välittömäs-

ti uudelleen kun pysäytin palautetaan taas toiminta-asentoon. 

 

Hallintajärjestelmän vikaantumisen (kuten ohjausventtiilin 

juuttuminen liikeasentoon) jälkeinen hätäpysäytyspainikkeen 

vapauttaminen voi aiheuttaa tahattoman liikkeen, jota ei kat-

sota tämän kohdan vastaiseksi. 

 

-  Koneen uudelleen käynnistäminen (nosturin liikkeet) ei saa 

olla mahdollista ennen kuin kaikki pysäytinpainikkeet, joihin 

on vaikutettu, kukin tarkoituksellisesti on vapautettu. 

 

Huom!  Puutavaranosturin puomi saa laskea alas hätä-

pysäytyksen jälkeen. 

 

Esimerkkejä hätäpysäytyksestä kuormausnosturissa. 

 

Hätäpysäytys on toteutettu pai-

nettavalla ja lukittuvalla painik-

keella. 

 

 

Hätäpysäytys on toteutettu hydraulivent-

tiilin vivulla. (Vipu on kuvan esittämässä 

tapauksessa liian lähellä suojakehikkoa 

ja siitä syystä hankala käyttää.) 

 
 

3.2.2 Kaukohallintalaitteessa  

 

Ohjaimessa, jolla ohjataan nosturia kauempaa (kaapeli- tai radio-ohjaus) on 

hätäpysäytyspainikkeen kaltainen laite oltava nosturin käyttöönottoajan-

kohdasta riippumatta. Tarkastetaan, että nosturi ei toimi myöskään varsinai-

sista hallintaventtiilin yhteydessä olevista ohjausvivuista ilman erillistä 

toimenpidettä (valintavipu, -venttiili, yms.), kun ohjaimessa olevaan pai-

nikkeeseen on vaikutettu.  
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3.3 Ohjauslaitteet, -suojaus  
 

Tarkastetaan ohjauslaitteiden sijainti, toiminta, kunto ja merkinnät: 

 

3.3.1 Sijainti: Ohjauslaite voi olla esim. radio-ohjauslaite. Sen lisäksi nosturin jalustassa 

voi olla toiset ohjauslaitteet joita voi käyttää vaihtoehtoisena hallintalaittee-

na tai myös varaohjauslaitteina. 

 

Ohjauslaitteet toimivat esim. valintakytkimellä siten, että vain yhtä ohjaus-

paikkaa voidaan kerrallaan käyttää. Jalustan eri puolella olevat ohjauslait-

teet, jotka ovat yhdistetty mekaanisesti toisiinsa, katsotaan yhdeksi.  

 

Huom. Tämä vaatimustaso edellytetään kaikilta kuormausnostureilta 

niiden käyttöönottoajankohdasta riippumatta.  

 

Tarkastetaan myös, että ohjauslaitteen luota on mahdollisuus nähdä työs-

kentelyalueelle. Työskentelyalueena pidetään sitä aluetta, jolla nosturilla 

voidaan käsitellä taakkoja. Myös lava on työskentelyaluetta. Lavalle näke-

miseksi on mm. seuraavia vaihtoehtoja: 

-  matalat tai alas käännettävät laidat, 

-  korotettu ohjauspaikka, 

-  kaukohallintalaite, 

-  verkko tai pleksi lavassa. 

 

3.3.2 Toiminta:  Liikkeiden on tapahduttava vain vaikutettaessa hallintaelimiin. Hallintaeli-

mien on vapautettaessa automaattisesti palauduttava vapaa-asentoon (ei 

koske valintaventtiileitä). Vipujen ja painikkeiden sijoituksen tai suojauk-

sen on oltava sellainen, että niitä voidaan käyttää ilman virheohjauksen vaa-

raa. 

 

Standardin SFS-EN 12999 mukaisissa nostureissa asettelutoimintojen ohja-

usvipujen (tukijalat) on erotuttava muutenkin kuin käyttösymbolilla muista 

samassa yhteydessä olevista ohjausvivuista. Vivut voivat olla esim. lyhy-

emmät tai eri asennossa muihin vipuihin nähden.  

 

3.3.3 Suojaus: Hallintaelimet tulee suojata tahattomalta virheohjaukselta esim. sijoituksel-

la, suojakehikolla, kotelolla, sallintapainikkeella tms. Kaukohallintalaitteen 

käyttöpäässä olevien ohjausvipujen tulee myös olla suojattu. 

 

3.3.4 Kunto:  Hallintavipujen, -painikkeiden ja niiden suojakumien tulee olla eheät. 

 

Mikäli ohjaussymbolit ovat hallintavipujen nupeissa, tarkastetaan myös 

nuppien kiinnitys (Eivät saa pyöriä normaaleilla käyttöotteilla). 

 

Kaukohallintalaitteesta tarkastetaan lisäksi kotelon eheys, mahdollisen väli-

kaapelin ja sen kiinnitysten eheys sekä kantohihna. 
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3.4 Käyttöohjesymbolit  Kaikkien liikkeiden suuntien on oltava merkitty selvästi hallintalaitteisiin 

tai niiden läheisyyteen opastustekstien tai kuvatunnusten avulla. Tämä kos-

kee myös tukijalkojen käyttöä sekä hydrauliikan valintaventtiilien käyttöä. 

 

Tarkastetaan, että liikkeet toimivat tunnisteen mukaisesti. 

 

 

3.5 Kuormituksen valvonta- ja ilmaisulaite 
 

Nosturit poikkeavat toisistaan kuormanvalvonnan osalta merkittävästi nos-

turin käyttöönoton ajankohdasta riippuen, nosturin koosta riippuen ja käyt-

tötarkoituksesta riippuen. 

 

Kuormanvalvontalaitteen toiminta tarkastetaan ja testataan valmistajan oh-

jeen mukaisesti. Seuraavissa kohdissa on tarkastajalle tarkoitettua infor-

maatiota siitä, miten kuormituksen valvonta on mahdollisesti toteutettu.  

 

3.5.1 Konepäätöksen- ja asetuksen mukaiset nosturit  

 

3.5.1.1 Nostokyky alle 1000 kg ja nettonostomomentti alle 40 000 Nm 

 

Koukkukäytön kuormausnosturissa, jonka  

-  nostokyky (kuormakilven arvot) on alle 1000 kg tai  

-  kuormasta johtuva (nettonosto)momentti on alle 40.000 Nm (4 ton-

nimetriä),  

toimilaitekohtaiset (porttikohtaiset) paineenrajoitusventtiilit antavat yli-

kuormitussuojan siten, että puomisto alkaa laskeutua. Mikäli nosturi kui-

tenkin on varustettu nostokyvyn rajoittimella, tarkastetaan sen toiminta. 

 

Huom!  Joillakin pienillä kuormausnostureilla, joiden nostomomentti 

jää alle 4 tm, on jätetty kuormakilvessä ilmoittamatta taakan 

paino nosturin sisimmässä asennossa. Näin on menetelty nos-

tureilla, jotka on valmistettu ennen SFS-EN 12999 standardin 

voimaantuloa. 

 

Paineenrajoitusventtiilit nostolla/siirrolla on säädetty, riippuen valmistajan 

ratkaisusta, esim. seuraavien periaatteiden mukaisesti;  

 

-  Standardin SFS 4772 mukaan, jolloin puomisto vajoaa vii-

meistään 1,25 x ssk. (vuoteen 2004 asti valmistetut nosturit) 

tai 

 

-  SFS-EN 12999:2002 mukaan, jolloin taakka ei lähde vajoa-

maan ennen kuin 1,3 x ssk kuormitus on saavutettu. Taakka 

vajoaa vasta tätä isommilla kuormituksilla. (Standardin mu-

kaan valmistetut nosturit. Näitä nostureita on voitu valmistaa 

vuodesta 2003 alkaen 7.4.2011 asti.)  

 

- SFS-EN 12999:2011 mukaan, jolloin taakan vajoaminen alkaa 

valmistajan suunnittelemalla arvolla, kuitenkin viimeistään 

arvolla 1,2 x ssk. (8.4.2011 alkaen valmistetut nosturit.) 
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Huom!  Ennen tällaisen nosturin kuormanvalvontalaitteena toimivien 

paineenrajoitusventtiilien pitokyvyn arviointia, on selvitettävä 

valmistajan ohjeet.  

 

Näissäkin nostureissa on oltava ilmaisulaite. Selvästi merkitty painemittari, 

joka näyttää nostokyvyn lähestymisen ja joka on nähtävissä ohjauspaikalta, 

täyttää vaatimuksen. 

 

Nªissª òpienissªò nosturissa on kuorman valvontaa varten yleensä seuraa-

vat varusteet, joiden toiminta tarkastetaan: 

 

-  Pääpaineenrajoitusventtiili. 

 

-  Toimilaitekohtaiset paineenrajoitusventtiilit. 

 

-  Nostokyvyn ilmaisin (yleensä varoitusmerkinnöillä varustettu 

painemittari). 

 

 Mikäli nosturin ulottuma on 12 m tai yli, tulee ylikuorman va-

roituksen näkyä tai kuulua myös nosturin lähellä oleville ih-

misille (SFS-EN 12999 standardin mukaiset nosturit). 

 

Vinssin asennus 

 

Kun nosturi, jonka nostokyky on alle 1000 kg tai kuormasta johtuva mo-

mentti on alle 40.000 Nm, varustetaan vinssillä ja vinssin ylikuormasuojana 

käytetään pelkästään paineenrajoitusventtiiliä, on vaarana rakenteiden yli-

kuormittuminen valmistajan ohjeiden vastaisesti, kun; 

 

- Nosturiin on asennettu nosturin maksimi nostokykyyn nähden 

pieni vinssi ja vinssin vaijerissa kiinni olevaa taakkaa noste-

taankin nosturilla. 

 

- Nosturiin on asennettu nosturin nostokyvyn ylittävä vinssi ja 

taakkaa nostetaan vinssillä nosturin maksimi ulottumalla. 

 

Mikäli ilman ylikuorman estolaitetta oleva vinssi valitaan nosturin maksimi 

nostoarvon mukaan ja vinssin nostoarvo säädetään nosturin minimi nosto-

arvon mukaan, ei em. ylikuormitusmahdollisuutta ole. 

 

3.5.1.2 Nostokyky 1000 kg tai yli tai nettonostomomentti 40 000 Nm tai yli 

 

Nostokyvyn rajoittimet ja ilmaisimet tulee olla kaikissa konepäätöksen ja -

asetuksen alaisissa koukkukäytön kuormausnostureissa, joiden nostokyky 

on 1000 kg tai yli tai suurin nettonostomomentti on 40.000 Nm (4 tm) tai 

yli kuormasta johtuen. 
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Nostokyvyn rajoitin  

 

 
Standardin kuvasta D.1. 

 

Rajoitin pysäyttää nosturin kuormitusta suurentavat liikkeet. Rajoitin voi 

pysäyttää muitakin, kuin nostomomenttia suurentavia liikkeitä. Tarkaste-

taan rajoittimen toiminta.  

 

Kolmannen puomin (jibi) ja vinssin tulee olla kytketty mukaan rajoittimen 

toimintaan.  

 

Huom. Vinssin toleranssi ȹ kuormanvalvontaan nähden voi nosturin 

ulottuvuudesta riippumatta olla 25 %. 

 

Käsitoimiset puominjatkeet; 

- Vanhemmilla nostureilla, valmistusvuoteen 2003 asti, ei käsitoimisilla 

puominjatkeilla ole ollut kytkentävaatimusta kuormanvalvontaan. 

- Vuodesta 2004 alkaen, standardien mukaisilla nostureilla, on käsitoi-

miset puominjatkeet yleensä kytketty valintakytkimellä mukaan rajoit-

timen toimintaan. 

 

Jos nostokyky on säädetty alemmaksi kiertoalueen eri sektoreissa (esim. 

ohjaamon yli), on nosturissa rajoittimet kierrolla (kääntöalueen rajoitus).  

- Kun käännetään tälle sektorille kuormaa, joka on suurempi kuin siellä 

sallittu nostokyky, tulee liikkeen pysähtyä.  

- Nostokyvyn rajoittimen tulee myös huomioida ko. sektorilla oleva 

pienempi nostokyky taakkaa maasta nostettaessa. 

 

Nosturin vakavuus (stabiliteetti) on kytkettävä mukaan kuormanvalvontaan 

8.4.2011 alkaen valmistetuilla nostureilla. (Standardin EN 12999:2011 koh-

ta 5.6.1.8). 

 

Nostokyvyn rajoitin toimii vªlillª 100 % ja 100 + ȹ % kuormakilven ar-

voon verrattuna. ȹ on kuormakilvessª ilmoitetun nostoarvon pªªlle tuleva 

lisätoleranssi, joka riippuu nosturin hydraulisesta ulottumasta seuraavan 

kaavan mukaisesti. 

 

ȹ Ò 8 + 0,5 R Ò 20  jossa R = nosturin hydraulinen ulottuma met-

reissä. 
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Esim. 1.  Mikäli nosturin hydraulinen ulottuma on 14 m, rajoittimen to-

leranssi lasketaan seuraavasti; 8 + 0,5 x 14 = 15 %. 

 

Esim. 2.  Nosturin hydraulisen ulottuman ollessa 28 m, on rajoittimen 

toleranssi; 8 + 0,5 x 28 m = 22  

Ÿ valitaan arvo 20 %, koska toleranssi ei voi olla yli 20. 

 

Nostokyvyn rajoitin (kuormanvalvonta) voidaan valmistajan sallimana jois-

sakin hätätilanteissa ohittaa. Tarkastetaan, että ohituslaite toimii valmistajan 

antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

Mikäli rajoittimen ohitus on ratkaistu käyttämällä sinetöityä venttiilivipua 

tai ïpainiketta, tarkastetaan sinetöinnin ehjyys.  

 

Nostokyvyn ilmaisulaite  

 

Nostokyvyn ilmaisin antaa erilaiset 

varoituksen käyttäjälle, kun kuor-

ma  

- ylittää 90 % nostokyvystä, ja 

- kun nostokyky ylittyy (rajoitin 

toimii). 

 
 

Ilmaisin voi olla joko ääni- ja/tai valoilmaisin. Myös selkeillä merkinnöillä 

varustettua painemittaria on käytetty joissakin tapauksissa. 

 

Ilmaisimen on varoitettava käyttäjän lisäksi myös muita lähettyvillä olevia 

seuraavissa tapauksissa; 

- Nostureilla, valmistusvuoteen 2003 asti, ei vaatimusta. 

- Vuodesta 2004 alkaen, standardin mukaisilla nostureilla, kun nosturin 

ulottuma on 12 m tai suurempi. 

Ilmaisimina on käytetty mm.  

- valopylväitä (punainen, keltainen ja vihreä valo), 

- valoja tukijalkojen päällä (vilkkumisnopeus muuttuu kuormituksen 

myötä). 

 

3.5.1.3 Puutavaranosturit 

 

Puutavaranostureilla toimilaitekohtaiset paineenrajoitusventtiilit toimivat 

nostokyvyn rajoittimina. Tarkastetaan, että paineenrajoitusventtiileiden sää-

töarvot eivät ole muuttuneet valmistajan ilmoittamasta.  

 

Konepäätöksen ja -asetuksen mukaisissa puutavaranostureissa puomiston 

tulee yleensä vajota kuormalla, joka on 100 ï120 %:a kuormakilven arvos-

ta.  

 

Huom!  Puutavaranostureilla kahmarivarustuksen paino lasketaan mu-

kaan testipainoon (kääntäjä ja kahmari). 

 

Kuormausnosturistandardi edellyttää ylikuorman ilmaisulaitteen (yleensä 

painemittari) 2004 alkaen valmistetuille puutavaranostureille. 
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3.5.2 Ennen konepäätöksen voimaantuloa käyttöön otetut kuormausnosturit 

 

3.5.2.1 Koukkukäytön kuormausnosturit 

 

Rajoitin- tai ilmaisulaitteella varustettu nosturi 

 

Ennen konepäätöksen voimaantuloa käyttöön otetut kuormausnosturit eivät 

yleensä ole varustettu nostokyvyn rajoitin tai ïilmaisulaittein. Mikäli sellai-

set on nosturiin asennettu, on niiden toiminta testattava. Rajoitinlaite on 

kuitenkin oltava nostureissa joiden puomiston ulottuma ylittää 30 m. Ilmai-

sulaite, joka näillä nostureilla ilmaisee pelkästään ylikuorman, on nostureis-

sa, joiden puomiston ulottuma ylittää 15 m.  

 

Mikäli nosturissa on rajoitinlaite, saa se olla ilman ilmaisulaitetta. 

 

Yksinkertaisimmillaan rajoitinlaite pysäyttää nosturin kaikki liikkeet. Täl-

löin esim. vain hydraulisen puominjatkeen sisään veto on mahdollista ja/tai 

jatketta sisään ajettaessa muidenkin liikkeiden ajo.  

 

Joissakin kuormausnostureissa on rajoitinlaite toteutettu siten, että se on 

kytkimellä pois kytkettävissä. Kytkimen tulee tällöin olla käyttöpaikalla ja 

sen toiminnan tulee olla selkeästi merkitty. Tällaisessa (jos yli 15 m:n ulot-

tumalla oleva) nosturissa on ilmaisulaitteen toimittava ylikuormitustilan-

teissa, joissa rajoitinlaite on ohitettu kytkimellä. 

 

**) Ilmaisulaite saattaa puuttua useimmista vanhemmista kuormausnostu-

reista, vaikka niiden puomiston ulottuma ylittää 15 m.  

 

*) Ilmaisulaite saa puuttua nostureista, jotka on otettu käyttöön ennen 

1.10.1984. 

 

Rajoitin- ja ilmaisulaitteen toiminta 

 

Nosturit, joissa on kuormanvalvonta (ylikuormituksen estolaite) pysäyttävät 

nostoliikkeen ja sädettä suurentavat puominliikkeet viimeistään,  

-  kun sallittu kuormitus ylitetään 10 %:lla, tai 

-  myös standardin SFS-EN 12999 kohdan 5.6.2.1 mukaisia 

isompia arvoja voidaan tapauskohtaisesti käyttää (arvot riip-

puvat puomin pituudesta). 

 

Huom!  Vinssin ei ole pakollista olla kytketty mukaan kuormanval-

vontaan ennen konepäätöksen voimaantuloa käyttöönotetuissa 

normaaliin kuormaukseen käytettävissä nostureissa.  

 

Nosturit, joissa on ylikuormituksen ilmaisulaite (yli 15 m), se toimii vii-

meistään silloin, kun nosturin suurin sallittu kuormitus saavutetaan. Tämän 

lisäksi nosturin toimilaitekohtaiset paineenrajoitusventtiilit sallivat puomis-

ton vajoamisen viimeistään 125 prosentin kuormituksella. 
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Nosturit ilman rajoitin- tai ilmaisulaitetta 

 

Nosturin toimilaitekohtaiset paineenrajoitusventtiilit toimivat nostokyvyn 

rajoittimina. Tarkastetaan, että paineenrajoitusventtiileiden säätöarvot eivät 

ole muuttuneet valmistajan ilmoittamasta. Parhaiten se voidaan tehdä 

kuormitustestillä, jossa todetaan, että puomisto alkaa vajota viimeistään 

kuormalla, joka on 125 %:a kuormakilven arvosta. 

 

Toimilaitekohtaisten paineenrajoitusventtiilien painearvojen tulee kuormaa 

kantavilla toiminnoilla (nosto, siirto) olla suuremmat kuin päävaroventtiilin 

arvo puomiston ennakoimattomien liikkeiden estämiseksi. (Toisin sanoen; 

Kuorma ei saa noston jälkeen lähteä itsestään laskemaan. Siirtotoiminto voi 

kuitenkin laskeutua hiukan suorasta asennostaan.) 

 

3.5.2.2 Puutavaranosturit 

 

Puutavaranostureilla toimilaitekohtaiset paineenrajoitusventtiilit toimivat 

nostokyvyn rajoittimina. Tarkastetaan, että paineenrajoitusventtiileiden sää-

töarvot eivät ole muuttuneet valmistajan ilmoittamasta.  

 

Ennen konepäätöksen voimaantuloa käyttöönotetun puutavarakuormaus-

nosturin puomiston tulee vajota viimeistään kuormalla, joka on 125 %:a 

kuormakilven arvosta.  

 

Huom!  Puutavaranostureilla kahmarin ja kääntäjän paino on lasketta-

va mukaan testipainoon. 

 

3.5.3 Nostokyvyn rajoittimen ohitus 

 

Joissakin kuormituksen valvonnalla varustetuissa nostureissa on mahdollis-

ta puomiston jäädä sellaiseen asentoon, ettei sitä voi normaalilla tavalla lii-

kutella. Tällöin nosturissa on järjestelmä (painike, vipu), jolla nostokyvyn 

rajoitin voidaan ohittaa. 

 

Tarkastetaan, että 

- aikajaksoihin perustuvat järjestelmät toimivat valmistajan tar-

koittamalla tavalla, 

- pysyvämmällä ohitustavalla varustetut järjestelmät on 

-  sinetöity valmistajan ohjeen mukaisesti tai 

-  sijoitettu väärinkäytön estämiseksi sellaiseen paikkaan, 

ettei niiden kªyttº òole liian helppoaò sen mukaan, mi-

ten valmistaja on asian ohjeistanut. 

 

Tarkastetaan myös, että ohjekirjassa on rajoittimen ohituskäyttöä koskevat 

ohjeet, mikäli sellainen järjestelmä on nosturiin asennettu. 

 

 

3.6 Merkinantolait teet (töötti ja vilkut)  
 

3.6.1 Äänimerkki (töötti) Mikäli nosturissa on äänimerkki (töötti), on sen toiminta testattava. Ääni-

merkillä tarkoitetaan käyttöpaikalla olevaa laitetta (painiketta), jota käyttä-

mällä käyttäjä voi varoittaa ulkopuolista henkilöä. 
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Äänimerkki on seuraavissa nostureissa; 

- Nostureilla, valmistusvuoteen 2003 asti, ei vaatimusta. 

- Vuodesta 2004 alkaen, standardin mukaan nostureilla, kun nosturin 

ulottuma on 12 m tai suurempi. 

- Vuodesta 2006 alkaen edellisen lisäksi, standardin lisäyksen A1 mu-

kaan nostureilla, joissa on kauko-ohjausjärjestelmä.  

 

Äänimerkin tulee olla käytettävissä kaikista käyttöpaikoista, myös kauko-

hallintalaitteesta, tukijalkojen käyttöä lukuun ottamatta. 

 

3.6.2 Kauko-ohjauksen ilmaisulaite  

 

8.4.2011 alkaen valmistetuissa kuormausnostureissa, joissa on kauko-

ohjaus, on nosturin käynnissä olosta ulkopuolisia henkilöitä varoittava laite, 

äänimerkki tai vilkkuvalo. Varoituslaitteen on toimittava aina nosturin ol-

lessa käytössä. (Standardin EN 12999:2011 kohta 5.6.6) 

 

Varoituslaitteina voi käyttää esim. 

- muiden ilmaisulaitteiden kanssa yhteisiä vilkkuvaloja esim. tukijalko-

jen päällä  

- erillistä vilkkuvaloa. 

 

 

3.7 Turvalaitteet ja rajakytkimet  

 

3.7.1 Turva- ja rajakytkimet 

 

Nosturissa voi olla turva- tai rajakytkimiä mm. seuraavilla laitteilla ja toi-

minnoilla: 

 

-  Nosturin kääntö; Rajakytkimet, joilla valvotaan etusektoria 

(etusektorissa voi olla pienempi SSK kuin muualla).  

 

-  Vinssi; Rajakytkin, jolla valvotaan sitä, ettei vinssin koukku 

vahingoita puomin kärjessä olevaa taittopyörää. (Mekaaninen 

rakenne voi korvata rajakytkimen.)  

 

Rajakytkin, jolla valvotaan sitä, ettei vinssin rumpua kelata 

tyhjäksi vaijerista.  

 

Huom. Ennen konepäätöksen voimaantuloa käyttöön-

otetuilla nostureilla voidaan hyväksyä ratkaisu; 

Mikäli vaijeri on niin pitkä, että rumpu ei tyhje-

ne, voi se korvata rajakytkimen.  

 

Lisäksi vinssissä saattaa olla rajakytkin yhdistettynä vinssin 

telineeseen, jolla vinssi on kytketty nosturin kuormanvalvon-

tajärjestelmään. (Valvotaan, ettei esim. nosturilla nosteta vins-

sin vaijerilla ylikuormaa.) 
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-  Kuljetusasennon ilmaisin; Nostureissa voi olla ilmaisin, joka 

ilmoittaa kuljettajalle, kun nosturin korkeus ylittää ennalta 

asetetun enimmäiskorkeuden. 

 

-  Vaihtolavarungon lukintalaitteessa auton runkoon; Turvakyt-

kin, jolla valvotaan, että lukinta on kiinni. (Ei ole pakollinen.) 

 

Tarkastetaan turvalaitteiden ja rajakytkimien toiminta: 

 

- Turvalaitteen on keskeytettävä asianomainen ohjausliike vaa-

ratilanteessa pakkotoimisesti. 

 

- Turvalaite ei saa olla helposti ohitettavissa tai kytkettävissä 

toimimattomaksi.  

 

- Turvalaitteena käytettävien kytkimien on oltava alkuperäisiä 

tai niitä vastaavia turvalaitteeksi soveltuvia kytkimiä, jotka on 

siten kytketty, että ne vikaantuvat turvallisesti. 

 

- Turvalaitteet on sijoitettava tai suojattava siten, että nosturilla 

itsellään ei aiheuteta niiden toimintakyvyn menetystä. Lisäksi 

on huomioitava myös mahdollinen vaurioituminen ulkopuoli-

seen esineeseen törmäyksen tai esineen putoamisen seurauk-

sena. 

 

- Turvalaite tulee olla säädettävissä vain työkalujen avulla, tar-

vittaessa siinä on oltava sinetöinti. 

 

Rajakytkimistä ja turvarajakytkimistä tarkastetaan niiden oikean toiminnan 

lisäksi niiden kiinnitys, alttius rikkoutumiselle ulkopuolisen voiman tai esi-

neen vaikutuksesta, eheys ja johdotus. 

 

3.7.2 Vaaka-asennon osoitinlaite 

 

Vuodesta 2004 alkaen valmistetuissa nostureissa on vaaka-asennon osoitin-

laite, yleensä vesivaaka.  

 

Tarkastetaan, että vaaka-asennon osoitinlaitteen kiinnitys ja kiinnitysalusta 

on riittävän tukeva. Laitteen sijoituspaikan tai suojauksen tulee olla myös 

sellainen, ettei laite ole alttiina vaurioitumiselle. Vaaka-asennon osoitinlait-

teen asennustarkkuus tulee tarkastaa. Nosturin vesivaaôan kuplan tulee py-

syä merkkiviivojen välissä silloin, kun tarkastuksessa käytettävän laitteen 

mukaan nosturi on vaakasuorassa. 

 

3.7.3 Huoltotuki (metsätraktorissa) 

 

Metsätraktoreiden ja vastaavien kuormaimien hydrauliikka on yleensä 

moottorin yhteydessä. Tarkastetaan, että moottorin konepeiton huoltoasento 

voidaan varmistaa rakenteeseen kiinnitetyllä tuella ja että tuki on sellaisessa 

paikassa, että sitä voidaan turvallisesti käyttää. Tuen on myös oltava hel-

posti havaittavissa. 

 



Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Työsuojelun vastuualue 

Kuormausnosturit  45 (95) 
tarkastukset  

 

 

3.8 (tyhjä kohta) Tätä tyhjäksi jätettyä kohtaa voi käyttää niiden puutteiden merkitsemiseen 

nosturin turva- ja hallintalaitteisiin liittyen, joille ei löydy valmista merkin-

täkohtaa. 

 

 

4. PUMPPUVARUSTUS 

 

4.1 Pumppu, väliakseli Pumppu on yleisimmin auton ulosotossa joko suoraan tai väliakselilla. Pie-

nillä nostureilla on usein akkuvirralla toimiva sähköhydraulinen koneikko. 

 

Tien kunnossapitoon käytetyissä autoissa pumppu voi olla myös esim. nok-

kapumppu tai vastaava, joka syöttää öljyä myös ajon aikana. Näissä autois-

sa on yleensä valintaventtiilit (käyttö ohjaamosta), joilla valitaan toimilaite. 

Toiminnan lisäksi tarkastetaan ohjauslaitteiden merkinnät. 

 

Tarkastetaan, että pumpun kiinnityksessä ei ole välyksiä, pumpusta ei vuo-

da öljyä, yms. Tarkastetaan väliakselin oikea asennus (ristikkonivelet) ja 

välykset.  

 

Joidenkin pumppujen ominaisuus on sellainen, että ne kuluessaan eivät 

enää nosta painetta tarpeeksi (mm. hammaspyöräpumput). Epäiltäessä 

pumpun kuntoa, voi esim. mitata painearvon sekä hiljaisilla että hiukan no-

peammilla moottorin kierroksilla. Mikäli paine oleellisesti nousee isommil-

la kierroksilla, voi syy olla pumpun kuluneisuus. 

 

 

4.2 Öljysäiliö, -määrä, suodattimet 

 

4.2.1 Öljysäiliö, -määrä Öljysäiliö voi olla esim. nosturin jalustassa, kiinnitettynä ohjaamon taka-

seinään tai auton rungon sivulla. 

 

Tarkastetaan että öljysäiliö on kiinni, öljyn määrä voidaan mitata (esim. 

mittalasi, öljysilmät, mittatikku), vuotoja ei ole ja että öljy silmämääräisesti 

arvioiden on kunnollista.  

 

Öljyn riittävyys voidaan myös tarkastaa ajamalla nosturi sellaiseen asen-

toon, että kaikki sylinterit ovat ulkona, jolloin öljyntarve on maksimissaan.  

 

4.2.2 Suodattimet Tarkastetaan, että nosturissa on valmistajan edellyttämät suodattimet (mah-

dollisesti paine-, esiohjaus- ja paluusuotimet). Lisäksi öljysäiliön täyttö-

korkki on varustettu ilmasuotimella. 

 

Suodatinpanoksia / suodattimien vaihtoväliä ei erikseen tarkasteta, ellei nii-

den kuntoa epäillä.  

 

 

4.3 Imuletku, johdotus nosturille 

 

Tarkastetaan, että pumpulle tulevat letkut ovat ehjiä ja ne ovat asianmukai-

sesti kiinnitetty siten, etteivät hankaudu esim. kardaaniin. 
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4.4 Hydrauliikan kytkennät , -suojaus 

 

Tarkastetaan, että nosturin ja alustan väliset hydraulikytkennät ja johdotus 

ovat kunnossa.  

 

Tarkastetaan myös, että mahdollinen valintaventtiili nosturi-/ kippikäyttö 

on merkitty siten, että käyttöasennot voidaan tunnistaa. 

 

4.4.1 Suojautuminen painesuihkua vastaan 

 

Tarkastetaan, onko hydraulijärjestelmässä nestesuihkun vaaraa. Käytännön 

ohjeena voidaan pitªª seuraavaa: òMikªli paine letkussa ylittää 5 Mpa tai 

lªmpºtila 50 ÁC ja letku on lªhempªnª kuin 1 m kªyttªjªª, se tulee suojataò. 

òKªyttªjªllªò tarkoitetaan sellaista käyttöpaikkaa, johon on asennettu hal-

lintalaitteita. 

 

-  Riittävänä suojana voidaan käyttää levyä, joka suuntaa pai-

nesuihkun käyttäjästä poispäin tai sitkeästä materiaalista val-

mistettua yhtenäistä suojasukkaa.  

 

-  Tukijalkojen hydrauliletkujen suojaustarve arvioidaan tapaus-

kohtaisesti. (Paine letkuissa on vain lyhyen ajan tukijalkoja 

käytettäessä.)  

 

Huom. Ellei perustellusti muuta syytä ole, noudatetaan 

tukijalkojen letkujen suojauksen suhteen nostu-

rin valmistajan tekemää ratkaisua. 

 

4.4.2 Suojautuminen letkupikaliittimen aukeamiselta 

 

Irrotettaville nostureille hydrauliikka tuodaan irrotettavien pikaliittimien 

kautta. Mikäli liittimet eivät ole asiallisesti kiinni, voi nosturi tehdä enna-

koimattomia liikkeitä. Nosturissa oleva hätäpysäytyskään ei tällöin estä 

liikkeitä ja suojaa käyttäjää. Paluupuolen hydrauliikkakomponentit eivät 

myöskään kestä paineita, jotka niille aiheutuvat paluupuolen pikaliittimen 

avautumisen yhteydessä.  

 

Asennuksissa, joissa nosturi on tarkoitettu irrotettavaksi, tarkastetaan että: 

 

-  Hydrauliikan pikaliittimet eivät vuoda ja ovat suojattu lialta 

irrotetussa asennossa (esim. suojatulpilla).  

 

- Pumpun / alustan puoli on suojattu varoventtiilillä. Suoja pai-

nepuolen pikaliittimen avautumista / auki olemista vastaan. 

 

- Nosturin puoli on suojattu paluupuolen pikaliittimen avautu-

mista / auki olemista vastaan.  

- Suojana on voitu käyttää paineanturia yhdessä alustassa 

olevan venttiilin kanssa, joka paluupuolen paineen kas-

vaessa kääntää alustan hydrauliikan vapaakierrolle.  
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- Myºs suojattuun paikkaan asennettu òletkusulakeò tulee 

valmistajan tai päällerakentajan ratkaisuna kysymykseen. 

Tällöin vahingon sattuessa öljyt menevät maahan tai eril-

liseen tilaan mutta henkilövahingoilta vältytään.  

 

 

4.5 (tyhjä kohta) Tyhjäksi jätettyjä kohtia voi käyttää niiden puutteiden merkitsemiseen nos-

turin turva- ja hallintalaitteisiin liittyen, joille ei löydy valmista merkintä-

kohtaa. 

 

 

5 NOSTURI, -OSAT Tarkastus suoritetaan silmämääräisenä ja tehdään tarvittavat testaukset. 

Tarkastetaan silmämääräisesti korroosiovauriot, pysyvät muodonmuutokset 

sekä hitsaussaumat (ei saa näkyä halkeamia tai säröjä). Kaikki toiminnot tu-

lee kokeilla niiden oikean toiminnan varmistamiseksi ja että ne toimivat oh-

jeidensa mukaisesti. 

 

Nosturin osista on käytetty pääsääntöisesti seuraavia nimityksiä (standardis-

ta SFS-EN 12999). 

 

1. Jalusta 

2. Tukivarsi (-levitys) 

3. Tukijalka 

4. Kääntölaite 

5. Pylväs 

6. Nostopuomi, 

    (ensimmäinen puomi) 

7. Nostosylinteri 

8. Siirtopuomi, 

    (toinen puomi) 

9. Siirtosylinteri  
10. Puomin jatke, hydraulinen 

11. Jatkesylinterit 

12. Puomin jatke, käsitoiminen 

13. Koukku 

14. Ohjauslaitteet. 

 
 

5.1 Tukijalat, -levitys, -lukinta  (tukivarsi)  
 

5.1.1 Tukijalat  Tukijalat ovat yleensä tukijalkasylintereitä, jonka männänvarren puoleiseen 

päähän on kiinnitetty maalevy. Ennen konepäätöksen voimaan tuloa käyt-

töön otetuissa nostureissa maalevy voi olla kiinteästi hitsaamalla tai kier-

teillä varressa kiinni. Kuormausnosturistandardi (SFS-EN 12999) edellyttää 

vuodesta 2004 alkaen valmistetuissa nostureissa, että maalevy sallii vähin-

tään 10° kallistuman. 

 


