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Pölyntorjuntasuunnitelmassa on oltava 
mainittuna

työvaiheet, joissa kvartsipitoisen pölyn 
muodostuminen on mahdollista

millä toimenpiteillä kvartsipitoisen pölyn 
leviäminen estetään

millaisia pölynpoistomenetelmiä 
koneissa ja työvälineissä käytetään

osastoinnin tarve ja toteutus

miten kertyneet pölyt poistetaan 
pinnoilta ja millä välineillä pölyn poisto 
tehdään (siivousmenetelmät, välineet ja 
kuinka usein).
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Pölyntorjuntasuunnitelmassa tai muussa 
suunnitelmassa on oltava määriteltynä 
tarpeelliset henkilönsuojaimet, kun 
rakennustyömaalla voidaan altistua 
kvartsipitoiselle pölylle. 

Suunnitelmassa on esitettävä myös, kuinka 
työvaatteiden ja työvälineiden 
puhdistaminen tapahtuu työntekijän 
poistuessa alueelta, jossa on ollut haitallista 
pölyä.
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Rakennustyömaan 
pölyntorjuntasuunnitelmassa on oltava 
ohjeet työhygieenisten mittausten 
menettelytavoista, jos rakennuttaja on 
edellyttänyt mittauksia tai jos haitalliselle 
pölylle altistumista ei voida muuten 
luotettavasti arvioida. 

Käytännössä on päätoteuttajan velvollisuus tehdä 
mittauksia (Työturvallisuuslaki 738/2002, 51 §). 
Mittaustuloksen saaminen saattaa kestää viikkoja.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki#L6P51
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Pölyntorjuntasuunnitelmassa on annettava 
ohjeet hengityssuojainten säilytyksestä 
siten, että ne eivät ole alttiina 
rakennustyömaan epäpuhtauksille.



Päätoteuttajan 
velvollisuudet (5/7) –
työmaan perehdytys

Päätoteuttajan tulee:

kertoa, miten työntekijät voivat vähentää 
tai poistaa kvartsipitoiselle pölylle 
altistumista (käytettävien koneiden 
vaatimukset, pölyn leviämisen 
estämiseksi tehtävät toimenpiteet…),

kertoa hengityksensuojainten 
käyttötarpeista – ja niiden säilytyksestä,

kieltää kahvi- ja ruokailutaukojen 
pitämisen työtiloissa.
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Kuva: Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC)
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Päätoteuttajan
velvollisuudet (6/7)

Töiden yhteensovittaminen siten, 
että pölyävän työvaiheen 
vaikutuspiirissä työskentelyä 
rajoitetaan.

Huolehtii (yleensä), että työmaalla 
on asianmukaiset henkilöstötilat:

tila likaisille/puhtaille vaatteille
henkilöstötilat tulee siivota 
päivittäin ja tarvittaessa 
useimminkin.
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velvollisuudet (7/7)

Huolehtii työmaan 
yleisjärjestyksestä ja 
siisteydestä, ja pitää työmaan 
mahdollisimman pölyttömänä.

Valvoo ja tarvittaessa puuttuu, 
että työmaalla toimitaan 
pölyntorjunnan osalta 
annettujen ohjeiden mukaan.
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Lue lisää pölyntorjunnasta ja eri toimijoiden 
velvollisuuksista:

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/4841
243/Kvartsipitoiselle+p%C3%B6lylle+altistumisen

+valvonta+rakennusalalla.pdf
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https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/4841243/Kvartsipitoiselle+p%C3%B6lylle+altistumisen+valvonta+rakennusalalla.pdf

