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Työsuojelun vastuualueiden  
rakennusalan koordinaatioryhmä 

TYÖPUKKIEN VALVONTA 

 

Yleistä:  Rakennustyössä käytettävien työskentelytasojen on oltava työ ja työolosuhteet 

huomioon ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaiset. 

 

 

Hyvä valvontakäytäntö:  

 

Rakennustyössä käytettävän työpukin on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

1) yli 0,5 metriä korkeat työpukit on varustettava kiinteillä vaakatasossa olevilla askelmil-

la, joiden syvyys on vähintään 50 millimetriä ja pituus vähintään 0,3 metriä; 

2) askelmaväli saa olla enintään 0,3 metriä; 

3) työpukin korkeus saa olla enintään 2,0 metriä; 

4) alle 1,0 metriä korkeiden työpukkien työtason leveyden on oltava vähintään 0,3 metriä 

ja, jos korkeus on yli 1,0 metrin ja alle 2,0 metriä, työtason leveyden on oltava vähintään 

0,4 metriä; ja 

5) työpukin seisontavakavuuden on täytettävä tämän asetuksen liitteessä 6 esitetyt vaa-

timukset. 

Työpukin säädeltävien jalkojen ja muiden rakenneosien lukitus ei saa aueta eikä löystyä 

käytön aikana. 

Säädöspohja:  

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 30 §, 63 - 67 § sekä liite 6. 
 

 

     
 


